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Tepelna cerpadla NIBE systému vzduch-voda

NIBE split Akéni cena Bonus pro Recyklacéni  Schvaleni SVT
zakaznika prispévek instalace kéd
set 20/HBS-6 AMS 20-6 + HBS 20-6 - 102 400 K¢ - RA2  135,85K¢ ANO SVT26519
set 20/HB-S10 AMS 20-10 + HBS 20-10 121400KE 131400KE 10000KE RA2  13585Ke ANO SVT35835
set 1/HBS-16 AMS 10-16 + HBS 05-16 - 175000 K¢ - RA2  26790K¢ ANO SVT21418
set 1/SHB-6 AMS 20-6 + SHB 20-6 (HP064235 + AS067944) = 138 300 K¢ = RA2  26790K¢ ANO Vv procesu
set 1/SHB-12 AMS 20-10 + SHB 20-12 (HP064319+ AS067945) - 165400 K¢ - RA2  26790Ke ANO Vv procesu
set 1/LS20-6 AMS 20-6 + DSU 200/6 SPLIT (HP064235 + 170200111) = 172 400 K¢ = RA2 366,70 K¢ ANO SVT37696
set10/LS20-10 AMS 20-10+ DSU 200/8-12 SPLIT (HP064319 + 170200110) - 197 500 K¢ - RA2  372,40K¢ ANO SVT37777
set 1/SVM-6 AMS 20-6 + SVM S332 (HP064235 + SVM069255) 213 000KE 232000KE 19000KE RA2  233,70K¢ ANO SVT37703
set 1/SVM-10 AMS 20-10 + SVM S332 (HP064319 + SVM069256) 227900K¢ 252900KE 25000KE RA2  233,70Ké ANO SVT37718

Podminkou ndkupu sestav je objednéni konzole na zed nebo zem k AMS 20-6/10 a AMS 10-16 a vyhfivaného odvodu kondenzétu KVR 10.
Samostané sestavy AMS 10-16 a AMS 20-6/10 + HBS-05/20 musi byt vzdy instalovany s regulatorem SMO a obéhovym ¢erpadlem NIBE UPM4 25-75 a nebo se systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok Akéni cena Cena Bonus pro RA  Recyklaéni Schvaleni
zakaznika prispévek instalace

HP064328 F2050-6 - 126 000 K¢ - RA2 81,70 K¢ ANO SVT33136
HP064318 F2050-10 = 166 700 K& = RA2 81,70 K¢ ANO SVT33138
HP064362 F2050-16 208 500 K¢ 223500KE 15000KE RA2  213,75Ke ANO SVT36789
HP064376 S2061-51x 230 V = 132800 K¢ = RA2 214 Ke ANO SVT38594
HP064381 S2060-6 (1x 230 V) - 141 600 K¢ - RA2 81,70 K¢ ANO SVT38378
HP064382 S2060-10 (1x 230 V) = 184 800 K¢ = RA2 81,70 K¢ ANO SVT38377
HP064220 S$2125-8 1x 230 V - 212200 K¢ - RA2  285,00K¢ ANO SVT30922
HP064218 S$2125-121x 230 V = 235500 K¢ = RA2  285,00K¢ ANO SVT30921
HP064219 $2125-8 (3x 400 V) - 232900 K¢ - RA2  285,00K¢ ANO SVT30922
HP064217 $2125-12 (3x 400 V) = 248700 K& = RA2 285,00 K¢ ANO SVT30921
HP064467 S$2125-14 (3x 400 V) - 261900 Ké - RA2  285,00Ké¢ ANO SVT37848
HP064215 $2125-16 (3x 400 V) = 304 400 K¢ = RA1 285,00 K¢ ANO SVT37849
HP064213 $2125-20 (3x 400 V) - 339000 K¢ - RA1 285,00 K¢ ANO SVT37850
set 15/2050 F2050-6 + VVM S320 238000 KE 247500Ke 9 500Ke RA2 233,70 K¢ ANO SVT33136
set 2S/2050 F2050-10 + VVM S320 279 000Ke 286000KE  7000Ke RA2  233,70K¢ ANO SVT33138
set 3S/F2050 F2050-6 + VVM S330* (HP064328 + VVM069250) 229800KE 254800KE 25000KE RA2  233,70Ké ANO SVT33136
set 4S/F2050 F2050-10 + VVM S330* (HP064318 + VVM069250) 266 100 KE 291 100KE 25000KE RA2  233,70Ké ANO SVT33138
set 15/2061 S2061-5 + VVM S320 (HP064376 + VVM069196) 248900 KE 267400KE 18500KE RA2  213,75Ké ANO SVT38594
set 2S5/2061 S2061-5+ VVM S330 (HP064376 + VVM069250) 255900K¢ 273000KE 17100KE RA2  213,75Ké ANO SVT38594
set 1S/2060 S2060-6 (1x 230 V) + VVM S320 (HP064381 + VVM069196) - 262 100 Ké - RA2  233,70K¢ ANO SVT38378
set 2S/2060 S2060-10 (1x 230 V) + VVM S320 (HP064382 + VVM069196) - 298 000 K& - RA2  233,70K¢ ANO SVT38377
set 35/2060 S2060-6 (1x 230 V) + VVM S330 (HP064381 + VVM069250) - 268 800 K& = RA2  233,70K¢ ANO SVT38378
set 4S/2060 S2060-10 (1x 230 V) + VVM S330 (HP064382 + VVM069250) - 305000 K¢ - RA2  233,70K¢ ANO SVT38377
set 15/2125 $2125-8 (1x 230 V) + VVM S320 (HP064220 + VVM069196) = 303 500 K& = RA2 285,00 Ké ANO SVT30922
set 28/2125 S2125-8 (3x 400 V) + VVM S320 (HP064219 + VVM069196) - 333900 K¢ - RA2  285,00K¢ ANO SVT30922
set 78/S2125 S2125-8 (3x 400 V) + VVM S330* (HP064219 + VVM069250) 319900KE 334900KE 15000KE RA2 285,00 Ké ANO SVT30922
set 38/2125 S$2125-12 (1x 230 V) + VVM S320 (HP064218 + VVM069196) - 322800 K¢ - RA2  285,00K¢ ANO SVT30921
set 4S/2125 S2125-12 (3% 400 V) + VVM S320 (HP064217 + VVM069196) - 350 200 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO SVT30921
set 88/52125 S$2125-12 (3x 400 V) + VVM S330* (HP064217 + VVM069250) 337 200K 352200KEé 15000KE RA2  285,00Ké ANO SVT30921
set 9S8/S2125 S2125-14 (3x 400 V) + VVM S320 (HP064467 + VVM069196) - 368 500 K¢ - RA2 437,00 K¢ ANO SVT37848
set 10S/S2125 S2125-16 (3x 400 V) + VVM S320 (HP064215 + VVM069196) - 383800 K¢ - RA2 437,00 K¢ ANO SVT37849

*Tento systém neni doporucen pro tvrdost vody >16°Dh

Podminkou nakupu tepelného &erpadla za akéni cenu je objednani vyhfivaného odvodu kondenzatu KVR 10 (dle odpovidajiciho typu TC).
Samostatné jednotky F2120/S2125 a F2040/F2050 musi byt vzdy instalovany s obéhovym ¢erpadlem NIBE UPM4 25-75 nebo systémovou jednotkou VVM.
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Systémové vnitini jednotky NIBE VVM S320 a VVM S330

e Systémova vnitfni fidici jednotka
Velky dotykovy displej

¢ Integrované bezdratové pripojeni, jednoduché propojeni s chytrymi technologiemi
e Kompaktni rozméry, potfebna podlahova plocha 0,5 m?

e |Integrovany ohfev vody
e Obéhové cerpadlo s fizenymi otackami

e Vzdalena sprava pomoci aplikace myUplink

Technické udaje NIBE VVM S320 a VVM S330:

Typ
Vestavény elektrokotel

ZpUsob ohievu vody

Vydatnost vody 40°C
Vestavény aku nadrz

Minimalni vystupni teplota pfi chlazeni
Pro venkovni jednotky do

Vyska/sitka/hloubka
Hmotnost

VVM S320 VVM S330
kw 9 9
Nepfimotopny Deskovy
z&sobnik z&sobnik
| 207 240
| 26 52
°C 18 7
kw 16 12
mm 1800/600/615 1800/600/615
kg 123 118

Tepelné cerpadlo NIBE S2061-5

e Moderni design a konstrukce minimalizuji hluénost
e Tichy chod v celém pracovnim rozsahu za kazdého pocasi

e Pfirodni chladivo R290 pripravené pro budoucnost

Technické tdaje NIBE S2061-5:

Typ $2061-5
SCOP priimérné podnebi 35/55 °C 4,75/3,4
Max. teplota vystupni vody vytapéni °C 75

Min. teplota vystupni vody chlazeni °C 7/25

Typ chladiva R290
Max. hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 3 m dB(A) 44
Rozmeéry (vyska/sitka/hloubka) mm 720/915/354
Hmotnost kg 68

Tepelné cerpadlo NIBE S2060

e Vysoky topny i chladici vykon v naSich klimatickych podminkach
e Tichy chod v celém pracovnim rozsahu a za kazdého pocasi

e Pfirodni chladivo R290 pripravené pro budoucnost

e Dostupné ve vykonnostnich variantach 6 a 10 kW

Technické tdaje NIBE S2060:

Typ S$2060-6 S$2060-10

SCOP priimérné podnebi 35/55 °C 5,33/4,19 5,07/4,01
Max. teplota vystupni vody vytapéni °C 75 75
Min. teplota vystupni vody chlazeni °C 5/25 5/25
Typ chladiva R290 R290
Max. hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 3 m dB(A) 42,5 45,5
Rozméry (vyska/sitka/hloubka) mm 916/1160/488 916/1160/488
Hmotnost kg 84 91
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Tepelné cerpadlo NIBE S2125

e Vysoky vykon v naSich klimatickych podminkach.

e Tichy chod v celém pracovnim rozsahu za kazdého pocasi.
e Zaruku 10 let poskytuje pfimo vyrobce.

e Dostupné ve vykonnostnich variantach 8, 12, 14, 16, 20 kW.

Technické udaje NIBE S2125:

Typ S$2125-8 $2125-12 S$2125-14 $2125-16 $2125-20
SCOP, priimérné podnebi, 35/55 °C 5,00/3,70 5,00/3,80 5,27/4,06 5,33/4,08 5,33/4,08
Max.vystupni teplota °C 75 75 75 75 75
Chladivo R290 R290 R290 R290 R290
Hmotnost [kg] kg 150 160 215 215 215
Vyska/sitka/hloubka mm 1070/1 130/621 1070/1 130/621 1165/1 280/612 1165/1280/612 1165/1280/612
(+220 odlucovac) (+220 odlucovac)
Hladina akustického tlaku (dBA) dBA 49 49 52 55 55

Akeni cena Bonus pro RA Recyklaéni

prispévek

NIBE systémové jednotky a regulace

zakaznika

VVM069276 VVM S500 - systémova jednotka pro S2125, F2050 - 162 000 K& - RA2 152,00 K¢
VVMO069430 VVM 310 - systémova jednotka pro S2125-8/12/14/16, F2050-6/10/16 116 400KE 136400 K& 20000Ke RA2 152,00 K¢
VVM069196 VVM S320 Nerez — systémova jednotka pro S2125-8/12/14/16, F2050-6/10 - 134600 K¢ - RA2 152,00 K&
VVM069250 VVM S330* — systémova jednotka pro S2125-8/12, F2050-6/10 = 140200 K¢ = RA2 152,00 K&
VVM069229 VVM 225 Nerez - systémova jednotka pro $2125-8/12, F2050-6/10 - 111 100 K¢ - RA2 152,00 K&
AS067942 MHB 05 — hydromodul bez zasobniku TUV, s regulatorem SMO 40 = 49 900 K¢ = RA2 4,85Ke
AS067224 SMO 20 - fidici jednotka pro tepelna ¢erpadla vzduch-voda 18200 K¢ 21700K¢e 3500Ke RA2 4,85 K¢
AS067225 SMO 40 - fidici jednotka pro tepelna ¢erpadla vzduch-voda, = 33700 Ke = RA2 4,85Ke
vE. rozsifujici karty AXC
AS067654 SMO S40 - fidici jednotka pro tepelnd ¢erpadla vzduch-voda - 36 500 K¢ - RA2 4,85 Keé

* Tento systém neni doporucen pro tvrdost vody >16°Dh

Ridici modul NIBE SMO S40

e Rizeni externich zdrojti tepla (plynovy kotel, elektricky
kotel, kotel na tuha paliva, centralni zdroj tepla)

e Qvladani az 7 smésovanych okruhl vytapéni

e Rizeni kaskady az 8 kust tepelnych éerpadel vzduch-voda

¢ Velikost ohfivace vody ¢i akumulaéni nddoby
dle pozadavkil zakaznika

Technické udaje NIBE SMO S40:

Mize fidit az 8 tepelnych ¢erpadel

i =

Hmotnost kg 5 ‘

Vyska/sitka/hloubka mm

Kompatibilni venkovni jednotky:

fada NIBE F2120, S2125, F2040, F2050

fada NIBE AMS 10 + HBS 05, NIBE AMS 20 + HBS
20

e Jednoduché propojeni s chytrymi zafizenimi
(napf. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

Akeéni cena Cena Bonus pro RA

zakaznika

Recyklaéni
prispévek

Chytré prisluSenstvi k tepelnym ¢erpadliim fady ,S”

AS067650 RMU S40 - pokojovy termindl pfipojitelny kabelem nebo bezdratové. - 6 580 K¢ - RA2 1,43Ke
Mé&fi teplotu, vihkost
AS067725 THS 10 — bezdratové teplotni a vihkostni €idlo - 1360Ke - RA2 4,43 Ke
AS067726 RPP 10 - chytrd zasuvka a repeater - 1290Ke - RA2 0,86 K¢
AS067728 CDS 10 - bezdrétové ¢idlo CO,, teploty a relativni vihkosti - 2 680 K¢ - RA2 1,43 K¢
AS067723 SRV 10 - bezdrétova chytra hlavice na radiator na zavit M30x1,5, - 2390 K¢ - RA2 1,43 K¢
vcetné adaptéru pro ventily Danfoss RA
AS067729 ARV 10 - adaptér pro pfipojeni hlavice SRV 10 na zavit M28x1,5 - 360 Ké - RA2 -
AS067724 ROT 10 - bezdratova pokojova jednotka, méfi teplotu a vihkost - 2390 K¢ - RA2 1,43 K¢
Podminkou nédkupu chytrého pfislusenstvi je objednat si zaroven néktery produkt fady ,S".
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Prislusenstvi k tepelnym éerpadlim vzduch-voda Akcni cena Bonus pro RA Recyklacni

zakaznika prispévek
AS067248 ACS 310 - sada pro 4 trubkové chlazeni s jednotkami VVM 225, S320, 310, S500 - 19070 K¢ - RA2 7,03 Ke
2167060 AXC 40 - rozSifujici karta v boxu s jisticem, soucdsti baleni 2 ks teplotnich ¢idel - 8670 K¢ - RA1 4,80 K¢
AS067319 UPM4 25-75 PWM 130 - obé&hové ¢erpadlo fizené signdlem PWM - 7960 K& RA2 2,76 K¢
AS182740 LK 556 G1" — protizdmrzny ventil - 2650 K¢ - RA2 -
AS182741 LK 556 G5/4" - protizamrzny ventil - 2910Ke - RA2 -
AS067249 DEH 310 - sada pfislusenstvi pro pfipojeni externiho zdroje tepla k jednotce = 8360 KE = RA2 2,76 K¢
VVM 310
AS067963 DEH S500 - sada pfisluSenstvi pro pfipojeni externiho zdroje tepla k jednotce - 11 030Ke - RA2 7,03 Ke
VVM S500
2167230 ECS - sméSovaci sada v€etné rozsifujici karty AXC a 2x ¢idla teploty = 20490 K¢ ° RA2 7,30 K&
AS067314 EMK 300 — méfi¢ dodané energie @22 mm. Pro jednotky VVM, F1xx5, - 5250 Ke - RA2 4,85Ke
SMO 40/540
AS067246 EMK 310 — méfi¢ dodané energie pro VVM 310 - 5780 Ke = RA2 4,85Ke
AS067178 EMK 500 — méfi¢ dodané energie @28 mm. Pro jednotky VVM S500, F13x5, - 6 630 KE - RA2 4,85 K¢
SMO 40/S40
AS067538 HTS 40 - ¢idlo teploty a vlhkosti vzduchu. Pfipojeni kabelem - 4950 K& - RA1 2,76 K¢
RJINFO1GE024 DREEMY SMART - fidici jednotka pro fizeni pfebytk( FVE a podle spotovych cen - 16 000 K& - RA3 2,90 Ke
AS067832 Konzole na zed F2050-6/10, posuvna ramena = 8200 Ke = RA1 =
AS067601 Konzole na zed pro AMS 20-6/10, F2050-6, samostatna ramena - 2300 Ke - RA1 -
AS067602 Konzole na zed pro AMS 20-6/10, posuvna ramena 1500 Ke 1800 K¢ 300 Ké RA1 =
AS067026 Konzole na zem pro AMS 20-6 - pozink - 4750 K¢ - RA1 -
AS067402 Konzole na zem pro AMS 20-6 - lak (RAL 7022) 5200 Ke 5900 K& 700 K& RAT1 =
AS067033 Konzole na zem pro AMS 10-16, AMS 20-10 - pozink - 5200 K¢ - RA1 -
AS067404 Konzole na zem pro AMS 10-16, AMS 20-10 - lak (RAL 7022) 5250 Ke 5900 K¢ 650 K& RA1 =
AS067027 Konzole na zem pro F2050-6 - pozink - 4750 K¢ - RA1 -
AS067403 Konzole na zem pro F2050-6 — lak (RAL 7022) 5250 Ké 6000 K& 750 Ké RA1 -
AS067039 Konzole na zem pro F2050-10 - pozink - 4950 K¢ - RA1 -
AS067406 Konzole na zem pro F2050-10 - lak (RAL 7022) 5250 K¢ 5900 K¢ 650 K& RA1 -
AS067001 Konzole na zem pro $2125-8/12 - pozink - 4900 Ke - RA1 -
AS0670365 Konzole na zem pro F2050-16 — pozink - 5900 K¢ RA1 -
AS0674055 Konzole na zem pro F2050-16 - lak (RAL 7022) 5800 K¢ 6400 K& 600 K& RA1 -
AS067965 GSU 40 - konzole na zem pro S2060, F2050-12/16 = 5500 Ke - RA1 -
AS267018 GSU 50 - konzole na zem pro S2061, lakovana - 5500 K¢ - RA1 -
AS267017 BAU 50 - konzole na sténu pro S2060, S2061, lakovana - 7 950 K¢ - RA1 -
AS067400 Konzole na zem pro $2125-8/12 — lak (RAL 7022) 5500 K¢ 6 500 K¢ 1000 K¢ RA1 -
AS067002 Konzole na zem pro F2120-16, S2125-14/16/20 — pozink - 4900 Ké - RA1 -
AS067401 Konzole na zem pro F2120-16, S2125-14/16/20 - lak (RAL 7022) 5350 K¢ 6800 K¢ 1450 K¢ RA1 -
AS067407 Z&vésna konzole na zed pro F2120-16, S2125-14/16/20 - lak (RAL 7022) - 12 500 K¢ - RA1 -
AS067614 KVR 10-10 pro F2050, HBS 05-16, HBS 20, BA-SVM, DSU 200 S, SHB 20 délka 1 m - 6070 K& - RA1 2,76 K¢
(NIBE)
2167253 KVR 10-10 pro F2050-10, HBS 05-16, HBS 20-10, BA-SVM 20-200/12, DSU 200/8- = 4230Ke = RA1 2,76 K&
12, SHB 20-12 délka 1 m (DZD)
AS067823 KVR 11-10 pro $2125, F2120, délka 1 m (NIBE) - 4900 Ke - RA1 2,76 K¢
2167250 KVR 11-10 pro S2125 a F2120, délka 1 m (DZD) = 3880K¢ = RA1 2,76 K¢
AS067616 KVR 10-30 pro F2050, HBS 05-16, HBS 20, BA-SVM, DSU 200 S, SHB 20 délka 3 m - 8670Ke - RA1 2,76 K¢
AS067824 KVR 11-30 pro F2120 a S2125, délka 3 m = 6990 K¢ = RA1 2,76 K¢
AS067932 KVR 12-10 pro AMS s jednotkou SVM S332, délka 1 m - 6830 K¢ - RA1 2,76 K¢
AS067973 KVR 13-10 pro F2050-16, délka T m = 6320 K¢ = RA1 2,76 K¢
AS067974 KVR 13-30 pro F2050-16, délka 3 m - 8670 Ke - RA1 2,76 K¢
AS267019 KVR 14-10, vytapény svod kondenzatu pro S2061-5, délka Tm - 5350 Ké - RA1 2,76 K&
AS267020 KVR 14-30, vytapény svod kondenzatu pro S2060-5, délka 3 m - 5850 Ke - RA1 2,76 K¢
AS267025 KVR 15-10 pro S2060-6/10 délka Tm (NIBE) = 6 070 K& = RA1 2,76 K¢
AS267026 KVR 15-30 pro S2060-6/10 délka 3m (NIBE) - 9130 Keé - RA1 2,76 K¢
AS267027 KVR 15-60 pro S2060-6/10 délka 6m (NIBE) = 12950 K& = RA1 2,76 K¢
AS067144 MODBUS 40 - komunikaéni jednotka Modbus RTU pro regulatory F-serie - 13210 Ke - RA1 0,19 K&
AS067247 POOL 310 - sada pro ohfev bazénu pro VVM 225, 310, $320, S330, SVM S332 - 18 000 K¢ - RA2 2,76 K¢
AS067062 POOL 40 - sada pro fizeni ohfevu bazénu pro F1xx5, S1xx5, S1xx6, SMO 40, - 13950 K¢ - RA1 2,76 K&
SMO S40
AS067181 POOL 500 - sada pro ohfev bazénu pro VVM S500 - 12190 K& - RA2 2,76 K¢
AS067064 RMU 40 - pokojova jednotka pro regulédtory F-serie, méfeni teploty, pfipojeni - 5610 Ke - RA1 4,85Ke
kabelem
AS067065 RTS 40 - pokojové ¢idlo - 1170K¢e - RA1 1,43 Ké
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Prislusenstvi k tepelnym éerpadlim vzduch-voda Akcni cena Bonus pro RA Recyklacni

zakaznika prispévek
AS067245 SCA 35 - sada pro pfipojeni solarniho systému k VVM 310 - 8110 Ke - RA2 2,76 K¢
AS067084 SOLAR 40 - rozsifujici karta AXC, 2x ¢idlo teploty (aku, solar), trojcestny ventil - 14 230 Ké - RA1 2,76 K&
28 mm
AS067153 SOLAR 42 - rozsitujici karta AXC, 2x ¢idlo teploty (aku, soldr) - 11 560 K& - RA1 2,76 K&
AS066111 VST 15 - trojcestny ventil, svérné Sroubeni 28 mm, véetné el. pohonu 230V, - 4850 Ké - RA1 1,43 K¢
do 20 kW
AS066110 VST 21 - trojcestny ventil, vnéjsi zavit 5/4", véetné el. pohonu 230V, do 20 kW - 4 850 K¢ - RA1 1,43 K¢

Tepelna éerpadla DRAZICE ARGO systému vzduch-voda

DRAZICE ARGO monoblok Akeni cena Bonus pro Recyklacni Schvaleni
zakaznika prispévek instalace

HP032089 Tepelné cerpadlo AIMT4EMX3PH - 60331 K¢ - - 213,75 K¢e ANO

set DA14-01 Tepelné cerpadlo AIMT4EMX3PH + vnitfni hydromodul HM09A - 88 430 K¢ - - 221,75 Ké ANO

PrisluSenstvi k tepelnym &erpadliim DRAZICE ARGO vzduch-voda Akéni cena Bonus pro RA Recyklaéni
zakaznika prispévek
AS032090 Vnitfni hydromodul HMO9A s regulaci - 45629 K& - RA2 8,00 K¢
AS182740 LK 556 G1" - protizamrzny ventil - 2650 K¢ - RA2 -
AS182741 LK 556 G5/4" - protizdmrzny ventil - 2910Ke - RA2 -
AS032099 Pruzné pfipojeni pro AIM 14 - 1844 K¢ - RA2 -
AS032095 Konzole na zem pro AIM 14 - 4 635Ke - RA2 -
AS066111 VST 15 - trojcestny ventil, svérné Sroubeni 28 mm - 4850 Ké - RA1 1,43 K¢
AS067065 RTS 40 - pokojové ¢idlo - 1170 K¢ - RA1 1,43 K¢
2110551 TJ 2" EHP 9 kW = 13802 K¢ = RA4 7,00 Ke
99990022 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady TC na 5 let - 7210Ke - RA2 -
Tepelné &erpadlo DRAZICE ARGO AIM Vnitini HYDROMODUL HM09A

e Monoblok pro vytapéni, chlazeni a ohfev vody

e Snadna a rychla instalace

e Tepelné Cerpadlo s jasnym evropskym plivodem
¢ Viykon tepelného cerpadla: az 14 kW (400 V)

e Modulovany vykon frekvenénim méni¢em

® Integrované obéhové cerpadlo

e Prislusenstvi vnitfni modul HMO9A
s dotykovym displejem a intuitivnim
ovladanim ve stylu NIBE

Technické l]daje DRAZICE ARGO AIM e Integrovany regulator s dotykovym

displejem a intuitivhim ovladanim
¢ Vestavény elektrokotel 9 kW

Typ AIM 14 kKW

Tfida energetické ucinnosti vytapéni 35 °C/55 °C" A++/A+ L .

Maximalni chladici vykon A35/W18 kw 12,9 * Pojistny ventil

Vykon elektrického kotle v jednotce HM09A kw ° AUtomatiCky odvzdushovaci ventil
SCOP dle EN14825 priimémé podnebi, 35 °C/55 °C 39/29 * Kompaktni rozmeéry ($ x v x h):
Udaje o vykonu podle normy EN 14511 pfi 7/35 — jmenovity vykon kw 13,57 370 x 620 x 226 mm

COP podle normy EN 14511 pfi 7/35 4,06 * Hmotnost 21,5 kg

Jmenovité napéti V/Hz 400/50 * Snadna a rychla instalace
Pozadovany jisti¢ (typ C) A 3x13 ¢ Jednoduché elektropripojeni
Max. vystupni teplota topného média °C 58

Vyska/sitka/hloubka mm 1335/1270/420

Hmotnost tepelného ¢erpadla bez vody kg 160

Akusticky tlak? dB (A) 45

Chladivo R410A - néplri (hermeticky uzavieny okruh) kg 31

1 Stupnice tridy Gcinnosti vyrobku pfi vytapéni mistnosti: A++ az G.
2 Akusticky tlak dle normy EN 12102 pii Caste¢ném zatizeni.
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Tepelna cerpadla NIBE systému zemé-voda a voda-voda

Tepelna éerpadla NIBE zemé-voda Akéni cena Bonus pro RA Recyklacni Schvaleni

bez zasobniku teplé vody zakaznika prispévek instalace

HP065706 S1156-13* 298 700KE 308700 Ke 10000 RA2 285,00 K¢ ANO SVT35242
HP065549 F1145-8* = 223300 K¢ = RA2 285,00 K¢ ANO SVT1566

HP065550 F1145-10* - 232700 Ke - RA2 285,00 K¢ ANO SVT1567

HP065566 F1145-6 PC* = 266 900 K¢ = RA2 285,00 K¢ ANO SVT1565

HP065567 F1145-8 PC* - 281 600 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO SVT1566

HP065568 F1145-10 PC* = 298 500 K¢ = RA2 285,00 K¢ ANO SVT1567

HP065098 F1145-15* - 317 400 K¢ - RA1 285,00 K¢ ANO SVT1570

HP065099 F1145-17* = 335000 Ke = RA1 285,00 K¢ ANO SVT1571

HP065297 F1345-24* - 543 400 K¢ - RA1 285,00 K¢ ANO SVT20736
HP065298 F1345-30* = 569 100 K¢ = RA1 285,00 K¢ ANO SVT20737
HP065300 F1345-60* - 762 400 K¢ - RA1 285,00 K¢ ANO -

* DOPRODEJ - Tato tepelnéd ¢erpadla drzime skladem v jednotkdach ks - informujte se na skladovou dostupnost

Tepelna ¢erpadla NIBE zemé-voda Akéni cena Bonus pro Recyklaéni Schvaleni

se zasobnikem teplé vody zakaznika prispévek instalace

HP065743 F1253-4 R PC nerezovy zasobnik* - 256 600 K& - RA2 214,00 K& ANO SVT36596
HP065750 F1253-6 R nerezovy zasobnik* - 261900 Ké - RA2 214,00 K& ANO SVT36430
HP065752 F1253-6 R PC nerezovy zasobnik* - 297 500 K& - RA2 214,00 K& ANO SVT36430
HP065898 S1256-8 R nerezovy zdsobnik* 311 300 K& 321300 Ke 10000 RA2 285,00 K¢ ANO SVT35244
HP065897 S1256-8 R PC nerezovy zasobnik* 319200Ke  339200Ke 20000 RA2 285,00 K¢ ANO SVT35244
HP065712 S1256-13 nerezovy zasobnik* 323700 Ké 333700 K¢ 10000 RA2 285,00 K¢ ANO SVT35245
HP065720 S1256-18 nerezovy zasobnik* - 416 200 K& - RA1 285,00 K¢ ANO SVT35246
HP065545 F1245-6 smaltovany zasobnik* - 229 500 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO SVT1572
HP065546 F1245-8 smaltovany zdsobnik* - 245100 Ké - RA2 285,00 K¢ ANO SVT1573
HP065547 F1245-10 smaltovany zdsobnik* = 255900 K¢ = RA2 285,00 K¢ ANO SVT1574
HP065087 F1245-12 smaltovany zasobnik* - 266 300 K¢ - RA2 285,00 Ke ANO SVT1576
HP065542 F1245-6 R nerezovy zasobnik* = 260 600 K¢ = RA2 285,00 K¢ ANO SVT1572
HP065543 F1245-8 R nerezovy zasobnik* - 275000 K& - RA2 285,00 Ke ANO SVT1573
HP065544 F1245-10 R nerezovy zédsobnik* = 286 400 K& = RA2 285,00 K& ANO SVT1574
HP065083 F1245-12 R nerezovy zasobnik* - 297 800 K¢ - RA2 285,00 Ké ANO SVT1576
HP065563 F1245-6 PC nerezovy zdsobnik* = 295300 Ke = RA2 285,00 K& ANO SVT1572
HP065564 F1245-8 PC nerezovy zdsobnik* - 307 900 K¢ - RA2 285,00 Ke ANO SVT1573
HP065565 F1245-10 PC nerezovy zdsobnik* = 322700 Ke = RA2 285,00 K& ANO SVT1574

* DOPRODEJ - Tato tepelna cerpadla drzime skladem v jednotkach ks - informujte se na skladovou dostupnost
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Tepelna cerpadla NIBE zemé-voda (R290) Akeni cena Bonus pro RA Recyklacni Schvaleni Akce - kolektor

bez zasobniku teplé vody zéakaznika prispévek instalace zdarma
HP065817 S1157-5 EM 3x 400V* - 259 000 K& - RA2 285,00 K¢ ANO Vv procesu Ano
HP065816 S1157-5 PC EM 3x 400V* = 284 000 Ke = RA2 285,00 K& ANO Vv procesu Ano
HP065779 S1157-8 EM 3x 400V* - 308 000 K¢ - RA2 285,00 K& ANO v procesu Ano
HP065782 S1157-8 PC EM 3x 400V* = 339 500 Ke = RA2 285,00 K¢ ANO Vv procesu Ano
HP065793 S1157-13 EM 3x 400V* - 333000 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO v procesu Ano
HP065797 S1157-13 PC EM 3x 400V* - 358 000 Ké - RA2 285,00 K& ANO Vv procesu Ano
HP065809 S1157-18 EM 3x 400V* - 409 500 K& - RA1 285,00 K¢ ANO v procesu Ne

PC - integrované pasivni chlazeni; EM - energy meter, typy 8,13,18 vyzaduji pfipojeni VZT rozvodu pro odvétrani
* Uvedeni na trh 4Q/2026; bez vyuziti akce kolektor - zdarma (RA) +2 %

Tepelna cerpadla NIBE zemé-voda (R290) Akeni cena Bonus pro Recyklacni Schvaleni Akce - kolektor

se zasobnikem teplé vody zakaznika prispévek instalace zdarma

HP065827 S1257-5REM 3x 400V - 277 600 K& - RA2 285,00 K¢ ANO vV procesu Ano
(nerezovy zasobnik)*

HP065825 S1257-5RPCEM 3x 400V = 307 500 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO Vv procesu Ano
(nerezovy zasobnik)*

HP065785 S1257-8 EEM 3x 400 V - 341 040 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO vV procesu Ano
(smaltovany zédsobnik)*

HP065786 S1257-8 REM 3x 400 (nerezovy - 348 000 K¢ - RA2 285,00 K& ANO Vv procesu Ano
zéasobnik)*

HP065789 S1257-8 EPCEM 3x 400V - 359 500 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO v procesu Ano
(smaltovany zésobnik)*

HP065790 S1257-8 RPC EM 3x 400 V - 366 500 K& - RA2 285,00 K¢ ANO VvV procesu Ano
(nerezovy zasobnik)*

HP065800 S1257-13 EEM 3x 400 V - 352000 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO v procesu Ano
(smaltovany zasobnik)*

HP065801 S1257-13 REM 3x 400 V = 359 000 K¢ = RA2 285,00 K¢ ANO V procesu Ano
(nerezovy zasobnik)*

HP065804 S1257-13EPCEM 3x 400V - 369 500 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO VvV procesu Ano
(smaltovany zésobnik)*

HP065805 S1257-13 RPC EM 3x 400V - 377 500 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO Vv procesu Ano
(nerezovy zésobnik)*

HP065811 S1257-18 EEM 3% 400 V - 429 000 K& - RA1 285,00 K¢ ANO VvV procesu Ne
(smaltovany zasobnik)*

HP065812 S1257-18 REM 3x 400 V = 437 000 Ké = RA1 285,00 K¢ ANO Vv procesu Ne

(nerezovy zasobnik)*

PC - integrované pasivni chlazeni; EM - energy meter, R - nerezovy zésobnik, E - smaltovany zasobnik, typy 8,13,18 vyzaduji pfipojeni VZT rozvodu pro odvétrani
* Uvedeni na trh 4Q/2026; bez vyuziti akce kolektor - zdarma (RA) +2 %
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Tepelné Cerpadlo NIBE S1156 PC

e Obsahuje frekvencéné fizeny kompresor pro plynulou zménu vykonu,
vestavéné obéhové Cerpadlo, topnou patronu a prepinaci ventil

e Pfirodni chladivo R454B

e Vystupni teplota vody az 65 °C

e Moznost pfipojeni k chytré domacnosti

e Adaptivni fizeni dle pfedpovédi pocasi

e Vysokd Uc¢innost zajisti finanéni Gspory pfi provozu

e Verze 1,5-8 kW je dostupna také ve verzi s pasivnim chlazenim (PC)

Technické tdaje NIBE $1156 PC: KOLEKTOR ZDARMA! )
Typ S1156 1,5-8 kW/PC S1156 3-13 kW S1156 4-18 kW
Energeticka tfida uc¢innosti vyrobku pfi vytapéni mistnosti 35 °C/55 °C A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
Energeticka tfida uc¢innosti systému pfi vytapéni mistnosti 35 °C/55 °C A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
Energeticka tfida, ohfev vody/vytaceci profil A+/XL A+/XL A+/XXL
SCOP, chladné podnebi, 35/55 °C 595/4,44 6,13/4,46 6,22/4,60
SCOP, primérné podnebi, 35/55 °C 5,67/4,26 5,88/4,29 5,94/4,42
Jmenovitd hladina akustického vykonu (dle EN 12102 pfi 0/35) dB(A) 36-43 36-47 36-47
Napéjeni 400V 3N~50 Hz 400 V 3N~50 Hz 400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO, (chladici okruh je hermeticky uzavieny) t 0,54 0,68 0,82
Vyska/sitka/hloubka mm 1500/600/620 1500/600/620 1500/600/620
Hmotnost tepelného Cerpadla kg 165/171 179 184

Tepelné cerpadlo NIBE S1256 PC

e Vestavény Integrovany zasobnik teplé vody: 180 |

e Frekvencné fizeny kompresor pro plynulou zménu vykonu
e Obéhové ¢erpadlo, topnou patronu a prepinaci ventil

e Pfirodni chladivo R454B

e Vystupni teplota vody az 65 °C

® Moznost pfipojeni k chytré domacnosti

e Adaptivni fizeni dle predpovédi pocasi

e Vysokd Uc¢innost zajisti finanéni Uspory pfi provozu

Technické tdaje NIBE S1256 PC: KOLEKTOR ZDARMA!
Typ $1256 1,5-8 kW/PC S$1256 3-13 kW S$1256 4-18 kW
Energeticka tfida ucinnosti vyrobku pfi vytapéni mistnosti 35 °C/55 °C At++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
Energeticka tfida u¢innosti systému pfi vytapéni mistnosti 35 °C/55 °C A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
Energeticka tfida, ohfev vody/vytaéeci profil A+/XL A+/XL A+/XL
SCOP, chladné podnebi, 35/55 °C 595/4,44 6,13/4,46 6,22/4,60
SCOP, priimérné podnebi, 35/55 °C 5,67/4,26 5,88/4,29 5,94/4,42
Jmenovitd hladina akustického vykonu (dle EN 12102 pfi 0/35) dB(A) 36-43 36-47 36-47
Napéjeni 400V 3N~50 Hz 400V 3N~50 Hz 400V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO, (chladici okruh je hermeticky uzavieny) t 0,54 0,68 0,82
Vyska/sitka/hloubka mm 1800/600/620 1800/600/620 1800/600/620
Integrovany ohfivaé vody | 180 180 180
Hmotnost tepelného ¢erpadla kg 211/217 245 250
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Akce kolektor zdarma k tepelnému cerpadiu NIBE zemeé-voda

Kolektory k tepelnym éerpadlim zdarma Akeni cena Bonus pro RA Recyklaéni
zakaznika prispévek
akce kol-1 pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 (2x150 m) pro 6 kW zdarma 14 060 K& 14 060 K& RA2 -
akce kol-2 pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 (2x200 m) pro 8 kW zdarma 18 740 K& 18 740 K& RA2 =
akce kol-3 pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 (3x180 m) pro 10 kW zdarma 25320 K¢ 25320 Ke RA2 -
akce kol-4 pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 (3x200 m) pro 12-13 kW zdarma 28 110 K¢ 28 110 K¢ RA2 -

Material na plosné kolektory k TC zemé-voda Akéni cena Bonus pro Recyklaéni
zakaznika prispévek
PGRC32006z pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 - ty¢ 6 m - 281 Ke - RA2 -
PGRC32100z pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 — ndvin 100 m = 4690 Ké = RA2 =
PGRC32150z pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 — ndvin 150 m - 7 030 Ke - RA2 -
PGRC32180z pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 — ndvin 180 m = 8440 Ke = RA2 =
PGRC32200z pb-PE100 RC GT-STRONG 32x3,0 — ndvin 200 m - 9370 Ke - RA2 -
PGRC40006z pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 — ty¢ 6 m = 413 Ke = RA2 =
PGRC40100z pb-PE100 RC GT-STRONG 40x%3,7 - ndvin 100 m - 6880 K¢ - RA2 -
PGRC40150z pb-PE100 RC GT-STRONG 40x%3,7 — ndvin 150 m = 10 320 K& = RA2 =
PGRC40200z pb-PE100 RC GT-STRONG 40x%3,7 - ndvin 200 m - 13760 Ke - RA2 -
PGRC50006z pb-PE100 RC GT-STRONG 50%4,6 — ty¢ 6 m = 692 K¢ = RA2 =
PGRC50050z pb-PE100 RC GT-STRONG 50x4,6 — ndvin 50 m - 5770 Ke - RA2 -
PGRC50100z pb-PE100 RC GT-STRONG 50x4,6 — ndvin 100 m = 11 540 K& = RA2 =
PGJA63030z JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC - ndvin 30 m - 6 110 K¢ - RA2 -
PGJA63040z JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC — ndvin 40 m = 8150 K& = RA2 =
PGJA63050z JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC - navin 50 m - 10 170 K¢ - RA2 -
PGJA63060z JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC — navin 60 m - 12210 K¢ - RA2 -
PGJA63100z JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC — navin 100 m - 20360 K¢e - RA2 -
PGJA63120z JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC — ndvin 120 m - 24 410 K& - RA2 -
GT400-V2-32z Sbérna $achta GT400-V pro 2 okruhy d32 s pritokoméry - 20 895K¢e - RA2 -
GT400-V3-32z Sbérna Sachta GT400-V pro 3 okruhy d32 s pritokoméry - 24780 Ké - RA2 -
GT400-V4-32z Sbérnd Sachta GT400-V pro 4 okruhy d32 s pritokoméry - 28770 Keé - RA2 -
GT400-V5-32z Sbérna Sachta GT400-V pro 5 okruhl d32 s pritokoméry - 32340 Ke - RA2 -
GT400-V2-40z Sbérna $achta GT400-V pro 2 okruhy d40 s pratokoméry - 20895 K¢ - RA2 -
GT400-V3-40z Sbérna sachta GT400-V pro 3 okruhy d40 s pritokoméry - 24780 Ke - RA2 -
GTSDR11-32z SDR 11 elektrospojka PN 16, d32 - 117 Ké - RA2 -
GTSDR11-40z SDR 11 elektrospojka PN 16, d40 - 127 K& - RA2 -
GTSDR11-50z SDR 11 elektrospojka PN 16, d50 - 184 K¢ - RA2 -
GTSDR11-63z SDR 11 elektrospojka PN 16, d63 - 198 K& - RA2 -
GT640-80z G-SFROST E - nemrznouci kapalina, koncentrat 251 - 1590 K¢ - RA2 -
GT500-25z Vratny obal 25 | (zaloha 120 K¢, vratka 65 K¢&) - 120 K& - RA2 -

Pfi objednéni tepelného cerpadla zemé-voda NIBE s vykonem do 13 kW obdrzi zakaznik zdarma potrubi DN 32 pro plo$ny kolektor v délce a v navinech odpovidajicich polozkam akce kol-1 az akce
kol-4. Potrubi Ize zaménit za jiny primér nez DN 32 (dle ceniku). V pfipadé zamény bude z celkové ¢astky za kolektor odectena nakupni cena potrubi, které je k TC poskytovéno zdarma - dle polozek
»akce kol-...". Podminkou nékupu je sou¢asny odbér s tepelnym cerpadlem NIBE.
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PrisluSenstvi k tepelnym &erpadliim NIBE zemé&-voda Akéni cena Bonus pro RA Recyklaéni
zakaznika prispévek

AS067195 ACS 45 - rozsifujici karta pro fizeni pasivniho/aktivniho chlazeni 4trubkové - 14180 K& - RA1 3,00 Ke

2167060 AXC 40 - rozsifujici karta v boxu s jistiCem = 8670 K& = RA1 5,00 K¢

AS067792 FMS 40 — montdazni sada pro propojeni primaru i sekundaru k F13x5 - 23970 K¢ - RA1 -

AS067793 FMS 42 — montazni sada pro propojeni primaru i sekundaru s pfepinacim > 34170 Ke = RA1 =
ventilem k F13x5

AS067627 FLM S45 - ventilaéni modul podtlakového vétrani pro F1x45, S1x5x, F13x5 - 59 870 K¢ - RA1 54,00 K¢

AS067446 HPAC 45 - modul pasivniho/aktivniho chlazeni (2trubkové) pro F1345, F1355 - 107 100 K& - RA2 54,00 K¢

AS067624 HPAC S40 - modul pasivniho/aktivniho chlazeni (2trubkoveé) pro F1xx5, S1x5x - 103 020 K& - RA2 54,00 K&

AS067538 HTS 40 - ¢idlo teploty a vlhkosti vzduchu. Pfipojeni kabelem - 4950 K¢ - RA1 3,00 K¢

AS067144 MODBUS 40 - komunikaéni jednotka Modbus RTU pro regulatory F-serie - 16 000 K& - RA1 0,19 K&

AS067625 PCM S40 - modul pasivniho chlazeni (2trubkové) pro F1xx5, S1x5x do 8 kW - 107 100 K& - RA1 54,00 K¢

AS067626 PCM S42 — modul pasivniho chlazeni (2trubkové) pro F1xx5, S1x5x, nad 8 kW, - 136 170 K& - RA1 54,00 K&
max. do 18 kW

AS067296 PCS 44 - sada pasivniho chlazeni (4trubkové), do 18 kW, obsahuje AXC, OC, = 41 620 K¢ = RA1 3,00 Ke
smés. ventil

AS091475 KB 25 - plnici sada primarniho okruhu 1", do 13 kW - 3680Ke - RA1 -

AS091195 KB 32 - plnici sada primarniho okruhu 5/4", do 30 kW - 5250 Ké - RA1 -

AS067064 RMU 40 - pokojova jednotka pro regulétory F-serie, méfeni teploty, - 5610Ke - RA1 5,00 K&
pfipojeni kabelem

AS067065 RTS 40 — pokojové ¢idlo = 1170Ke = RAT1 1,43 Ké

2167230 ECS - sméSovaci sada v¢etné rozsifujici karty AXC a 2x ¢idla teploty - 20 490 Ké - RA2 7,00 K¢

AS067084 SOLAR 40 - rozsitujici karta AXC, 2x ¢idlo teploty (aku, solar), trojcestny ventil - 14 230 Ké - RA1 3,00 K¢
28 mm

AS067153 SOLAR 42 - rozsitujici karta AXC, 2x ¢idlo teploty (aku, solar) - 11 560 K& - RA1 3,00 Ke

AS067062 POOL 40 - sada pro fizeni ohfevu bazénu pro F1xx5, S1xx5, S1xx6, SMO 40, - 13950 Ké - RA1 2,76 K&
SMO S40

AS066111 VST 15 - trojcestny ventil, svérné Sroubeni 28 mm, v¢. el. pohonu 230V, - 4 850 K¢ - RA1 1,43 K¢
do 20 kW

AS089388 VST 20 - trojcestny ventil 5/4" véetné pohonu, do 40 kW - 11 560 K& - RA1 1,00 K¢

AS066110 VST 21 - trojcestny ventil, vnéjsi zavit 5/4", v¢. el. pohonu 230V, do 20 kW - 4850 K¢ - RA1 1,00 K&

AS075316 PLEX 310-40 deskovy vyménik 27 kW (pro TC 5-6 kW) - 31520 K¢ - RA1 -

AS075317 PLEX 310-60 deskovy vyménik 43 kW (pro TC 8-10 kW) - 36 770 K& - RA1 -

AS075318 PLEX 310-80 deskovy vyménik 60 kW (pro TC 12-15 kW) - 43 600 K& - RA1 -

AS075319 PLEX 322-30 deskovy vyménik 81 kW (pro TC 17-24 kW) - 68290 K¢ - RA1 -

AS075320 PLEX 322-40 deskovy vyménik 110 kW (pro TC 30 kW) - 75120 Ke - RA1 -

AS075321 PLEX 322-60 deskovy vyménik 175 kW (pro TC 40-60 kW) - 109 260 K¢ - RA1 -
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Produkty vétrani NIBE

NIBE vnitini tepelna cerpadla Akéni cena Bonus pro RA Recyklacni Schvaleni
zakaznika prispévek instalace
HP066056 F370-R nerezovy zasobnik - 152 300 K& - RA2 285,00 K¢ ANO v procesu
HP066228 F470-R nerezovy zasobnik - 216 700 K& - RA2 285,00 K¢ ANO Vv procesu
HP066128 S735-4 nerezovy zdsobnik - 236 800 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO SVT35747
set 735-4/S42 S735-4 nerezovy zasobnik + SAM S42 (rovnotlak) - 286 000 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO SVT35747
HP066134 S735-7 nerezovy zasobnik - 251100 Ké - RA2 285,00 K¢ ANO SVT35180
set 735-7/S42 S735-7 nerezovy zasobnik + SAM S42 (rovnotlak) - 302 400 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO SVT35180
HP066253 S735C-4 nerezovy zasobnik, aktivni chlazeni - 252700 K¢ - RA2 285,00 Ke ANO v procesu
(podtlak)
set 735C-4/S42 S735C-4 nerezovy zasobnik, aktivni chlazeni + - 296 400 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO Vv procesu
SAM S42 (rovnotlak)
HP066245 S735C-7 nerezovy zasobnik, aktivni chlazeni - 271900 K¢é - RA2 285,00 K¢ ANO SVT36763
(podtlak)
set 735C-7/S42 S735C-7 nerezovy zasobnik, aktivni chlazeni + - 312900 K¢ - RA2 285,00 K¢ ANO SVT36763
SAM S42 (rovnotlak)
Vnitrni tepelné cerpadlo vzduch-voda NIBE S735C-7 Technické udaje NIBE S735C-7:

e Kompaktni zafizeni pro rodinny dim - vytapéni, chlazent,
ohrev vody a podtlakové vétrani = vSe v jednom

Tepelny vykon podle EN 14 511

SCOP primérné podnebi 35/55 °C 4,5/3,67
¢ Ivntegrovany zasobnik TV 180 | Vykon vestavéného elektrokotle kW max. 9
e Zadna venkovni jednotka a mozny zdroj hluku venku Objem zasobniku teplé vody | 180
* Vysoce Usporné tepelné ¢erpadlo s plynulou regulaci vykonu  vyskaysitka/hloubka mm  2125/600/620
kompresoru Hmotnost kg 246

e Rozsah vykonu kompresoru 1,1-6,5 kW

e Energeticky Usporny ventilator a obéhové cerpadlo
e Pro rodinné domy s tepelnymi ztratami 2—7 kW

e Dalkova sprava pres internet NIBE myUplink

= m———]
Rekuperacni jednotky Akeni cena Cena Bonus pro RA Recyklaéni
zakaznika prispévek

GV066163 NIBE ERS S10-400 s protiproudym deskovym vyménikem, bez el. - 57 000 K& - RA2 54,15Ke SVT8460
predehfevu*

GV066203 NIBE ERS S10-400 s entalpickym vyménikem, - 81900 Ké - RA2 54,15 K¢ Vv procesu
bez el. predehfevu*

GV066220 NIBE ERS 20-300 s protiproudym deskovym vyménikem, - 46 500 K& - RA2 54,15Ke SVT35076
bez el. pfedehfevu*

GV066241 NIBE ERS 30-600 s protiproudym deskovym vyménikem, = 70600 K& = RA2 54,15 Ke SVT35075
bez el. pfedehfevu*

GV066242 NIBE ERS S40-400 s rotaénim regenera¢nim vyménikem** - 61 700 K¢ - RA2 54,15 K¢ SVT35074

GV011420 ERS S10-400 (ECO 375) rek. jednotka bez el. predehfevu - 65800 K¢é - RA2 54,15K¢e v procesu
a dotykovym displejem

GV011421 ERS S10-400 AF (ECO 375) rek. jednotka - 72 600 Ke - RA2 54,15 Ke Vv procesu
s integ. el. pfedehfevem a dotykovym displejem

GV011302 ERS 20-300 (ECO 190 XL) rek. jednotka - 59 600 K¢ - RA2 54,15 K¢e Vv procesu
bez el. pfedehrevu a dotykovym displejem

GV011306 ERS 20-300 AF (ECO 190 XL) rek. jednotka - 66 400 K& - RA2 54,15 K¢ v procesu
s integ. el. pfedehfevem a dotykovym displejem

GV011203 ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotacnim regeneracnim - 70 600 K& - RA2 54,15Ke v procesu
vyménikem, levé pripojeni (SUP/ETA)

GV011205 ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotacnim regenera¢nim - 77 000 K& - RA2 54,15K¢e v procesu
vymeénikem, el. dohfevem, levé pripojeni (SUP/ETA)

GV010980 ERS 30-600 (ECO 400 XL) rek. jednotka = 84800 K¢ = RA2 54,15 Ke Vv procesu
s dotykovym LCD displejem

GV010981 ERS 30-600 AF (ECO 400 XL) rek. jednotka - 90 500 K¢ - RA2 54,15 K¢ Vv procesu
sinteg. el. predehfevem a dotykovym LCD displejem

GV070135 ERS S10-400 - samostatny entalpicky vymeénik - 34500 Ké - RA2 - Vv procesu

* Vétraci jednotky NIBE ERS musi byt propojeny s fidici jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotku VVM
** Pouze SMO S40 nebo VVM ,S"
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Vzduchotechnické sety NIBE - Z pro vnitini TC a rekuperaéni jednotky Akeni cena Bonus pro RA Recyklacni

zakaznika prispévek
VZT125R66 VZT-Z-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaky systém (pfivod + odvod) - 78 000 K& - RA2 -
VZT125R86 VZT-Z-125-(8+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaky systém (pfivod + odvod) - 87 600 K& - RA2 -
VZT125R68 VZT-Z-125-(6+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaky systém (pfivod + odvod) - 87 600 K& - RA2 -
VZT125R88 VZT-Z-125-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaky systém (pfivod + odvod) - 94 500 K& - RA2 -
VZT160R88 VZT-Z-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaky systém (pfivod + odvod) - 87 600 K& - RA2 -
VZT160R108 VZT-Z-160-(10+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaky systém (pfivod + odvod) - 97 000 K& - RA2 -
VZT160R810 VZT-Z-160-(8+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaky systém (pfivod + odvod) - 97 000 K& - RA2 -
VZT160R1010 VZT-Z-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaky systém (pfivod + - 103 900 K¢ - RA2 -
odvod)
VZT125P4 VZT-Z-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakovy systém - 38300Ke - RA2 -
VZT160P6 VZT-Z-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakovy systém - 47 800 K¢ - RA2 -
VZT160P8 VZT-Z-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakovy systém - 57 300 Ké - RA2 -
VZT160P10 VZT-Z-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakovy systém - 67 800 K¢ - RA2 -

Vzduchotechnické sety NIBE - E pro vnitini TC a rekuperaéni jednotky Akéni cena Bonus pro Recyklacni
zakaznika prispévek
VZTE125R12 VZT-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaky universalni systém - 57 700 K& - RA2 -
VZTE125R16 VZT-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaky universalni systém - 59 500 K¢ - RA2 -
VZTE125R20 VZT-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaky universalni systém - 67 700 K& - RA2 -
VZTE160R12 VZT-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaky universalni systém - 55000 Ké - RA2 -
VZTE160R16 VZT-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaky universalni systém - 62 400 K¢ - RA2 -
VZTE160R88 VZT-E-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaky universalni systém - 69 400 K& - RA2 -
VZTE160R20 VZT-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaky universalni systém - 76 600 K& - RA2 -
VZTE125P04 VZT-E-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakovy systém - 26 400 K& - RA2 -
VZTE160P06 VZT-E-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakovy systém - 30700 Ké - RA2 -
VZTE160P08 VZT-E-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakovy systém - 41000 Ke - RA2 -
VZTE160P10 VZT-E-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakovy systém - 43200 Ke - RA2 -
VZTE1250EK VZT-E-125-(0EK) rozvod pro OEK klapku k VZT setdm NIBE-E = 6100 K¢ = RA2 =

Chytré prislusenstvi k tepelnym éerpadlium fady ,S" Akéni cena Bonus pro Recyklacni
zakaznika prispévek

AS067650 RMU S40 - pokojovy termindl pfipojitelny kabelem nebo bezdratové. - 6 580 K¢ - RA2 1,43 K¢
Méfi teplotu, vihkost

AS067725 THS 10 — bezdratové teplotni a vihkostni ¢idlo - 1360 K¢ - RA2 4,43 K&

AS067726 RPP 10 — chytra zasuvka a repeater - 1290Ke - RA2 0,86 K&

AS067728 CDS 10 - bezdrétové ¢idlo CO,, teploty a relativni vlhkosti - 2680 Ké - RA2 1,43 K¢

AS067723 SRV 10 - bezdratova chytrd hlavice na radiator na zavit M30x1,5, - 2390 K¢ - RA2 1,43 K¢
v€etné adaptéru pro ventily Danfoss RA

AS067729 ARV 10 - adaptér pro pfipojeni hlavice SRV 10 na zavit M28x1,5 - 360 K& - RA2 -

AS067724 ROT 10 — bezdratova pokojova jednotka, méfi teplotu a vlhkost - 2390Ke - RA2 1,43 Ke

Podminkou nédkupu chytrého pfisluenstvi je objednat si zaroven néktery produkt fady ,S".

Chytré prislusenstvi k tepelnym ¢erpadlim rady ,,S“

* Monitoring a regulace vihkosti, teploty a hladiny CO, v mistnosti

e Bezdratové pripojeni

e Sprava z telefonu ¢i tabletu pomoci aplikace myUplink

e Vyuziti vlastnosti fady ,S“ na maximum — Uspora energii a nakladut
e Jednoduchad instalace
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Koncept vétrani NIBE

Uvédomujeme si, ze v jednoduchosti je sila, a proto chceme, aby nase
feSeni bylo prfedevsim funkéni, efektivni a dlouhodobé udrzitelné.

K nasim vétracim produktim predstavujeme sety vzduchotechnickych
komponent, které spliuji vSechna zminéna kritéria.

Rovnotlak NIBE - Z
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Detailni informace o vzduchotechnickych setech naleznete ZDE.
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https://www.nibe.eu/download/18.267d32fc1904b86e58ad27/1720616613571/ventilacni%20sety.pdf

Vzduchotechnické sety pro rekuperacni jednotky a vnitini tepelna ¢erpadla - NIBE - Z

Komponenty - NIBE - Z

1. Venkovni mfizka 2. ComfoPipe Compact 3. Spojka 4. Pfechodovy kus 5. 1zolované potrubi

8. Akusticky tlumi¢ 8. Akusticky tlumié 8. Akusticky tlumi¢
arozdélovac - 4 vyvody arozdélovac - 6 vyvodu a rozdélovac - 8 vyvodu

. g

9. Montazni deska 6x90/P 9. Montazni deska 8x90/P 9. Montazni deska 10x90/P

7. Koncové deska

1
N

8. Akusticky tlumi¢
arozdélovac - 10 vyvodu

ta

11. ComfoTube 12. Tésnici 0" krouzek 13. Koncovy box 14. Talifovy ventil - pfivod 15. Talifovy ventil - odvod

O l — —

Vzduchotechnické sety pro rekuperacni jednotky a vnitini tepelna ¢erpadla - NIBE - E

-

S

Komponenty - NIBE - E

1. Fasadni vétraci mrizka 2. EPS potrubi 3. Spojka 4. Prechodovy kus 5. Izolované potrubi
7. BOX - 4 vyvody 8. BOX - 6 vyvodu 9. BOX - 10 vyvodu
g i 7
11. Antistaticka hadice 12. Tésnici 0" krouzek - Upevnovaci objimka - Rezak 13. Koncovy box
% .( (>.

14. Koncovy anemostat - Deflektor - PVC paska - Hlinikovéa paska

‘ i’
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Prislusenstvi k vnitfnim tepelnym &erpadliim a rekuperaénim jednotkam Akcni cena Bonus pro RA Recyklacni

zakaznika prispévek
VZTE90050 Antibakteridlni flexibilni potrubi DN90 k VZT setdm NIBE-E - baleni 50 m - 5450Ke - RA2 -
VZT50CT90 Antibakteridlni flexibilni potrubi DN90 k VZT setdm NIBE-Z - baleni 50 m s 5770Ke = RA2 =
2167060 AXC 40 - rozSifujici karta v boxu s jistiCem, soucasti baleni 2 ks teplotnich ¢idel - 8 670 K& - RA1 4,80Ke
AS066101 DEH 40 - sada pro pfipojeni zdroje na F370/470 v¢. Cerpadla, smés. ventilu = 33150 Ke = RA2 4,85Ke
a Laddomatu
AS066102 DEH 41 - sada pro pfipojeni externiho zdroje na F370, F372, F470 - 9 690 K¢ - RA2 4,85 K¢
AS067797 DKI S10 - pfislusenstvi pro oddélenou montaz horniho a spodniho dilu S735 - 10 710 K& - RA2 -
AS067526 BAU 10 - nasténna konzole pro montaz horniho dilu S735 (nutna v kombinaci - 3160 Ke - RA2 -
s DKI S10)
GV067603 EAH 20-1800 - el. predehfev 300-1800 W k ERS S10/30-600, prdm. 160 mm, - 10 500 K& - RA2 2,76 K¢
v¢. spinaciho relé
GV067604 EAH 20-900 - el. pfedehfev 300-900 W k ERS 20-300, priim. 125 mm, - 10 000 K& - RA2 2,76 K&
v€. spinaciho relé
AS067620 Fresh TL 100 DE - pfivodni sténovy prvek - 1530Ke - RA2 -
AS661075 Fresh TL 100 — prodlouzeni sténového prvku 130 mm - 150 K& - RA2 -
AS629103 Fresh TL 150 DE DB - pfivodni sténovy prvek se zvysenym utlumem hluku - 1940 K¢ - RA2 -
AS629106 Fresh TL100 - ndhradni volitelny pylovy filtr (3 ks v balenf) - 310Ke - RA2 -
AS067538 HTS 40 - ¢idlo teploty a vlhkosti vzduchu. Pfipojeni kabelem - 4950 K¢ - RA1 2,76 K¢
RJINFO1GE024 DREEMY SMART - fidici jednotka pro fizeni pfebytk( FVE a podle spotovych cen - 16 000 K& - RA3 2,90 K¢
VZTEO00101 Koleno 90° pro DN9O flexibilni hadici k VZT setim NIBE-E - 470 Ké - RA2 -
VZT990322153 Koleno 90° pro DN9O flexibilni hadici k VZT setdim NIBE-Z - 820 K¢ - RA2 -
VZT990328363  O-krouzek DN9O (baleni 10 ks) pro NIBE-Z = 410 Ke = RA2 =
VZTE00103 Y-tvarovka pro DN9O flexibilni potrubi NIBE-E / NIBE-Z - 520 K¢ - RA2 -
VZTE00104 Primy koncovy box DN125/1xDN90 = 1320 Ke = RA2 =
AS067144 MODBUS 40 - komunikaéni jednotka Modbus RTU pro regulatory F-serie - 13210 Ke - RA1 0,19 K&
AS8041 Casové relé CRM-181J pro &asovéni narazového vétrani - 750 K¢ - RA2 0,10 K¢
AS089757 TOC 40 345 mm — néstavec pro zakryti potrubi nad F730/750, S735, ERS, F135, - 3470Ke - RA2 -
SAM
AS089758 TOC 40 385-635 mm — nastavec pro zakryti potrubi nad F730/750, S735, ERS, = 5710 Ke - RA2 -
F135, SAM
AS067535 OEK 20-160 - fizena klapka pfisavani venk. vzduchu - 10 500 K¢ - RA2 2,76 K&
AS067799 OEK S20 - fizena klapka pfisavéni venk. vzduchu (bez AXC karty) pro S735 10 500 K¢ - RA2 2,76 K¢
AS067794 SAM S42 s konzoli, pfivodni modul ¢erstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), - 70890 K& - RA2 54,20 K¢
az 300 m¥/h (53 | akumulace)
AS067795 SAM S44 s konzoli, pfivodni modul ¢erstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), = 78 230 K& = RA2 54,20 K¢
az 485 m®/h (53 | akumulace)
AS067867 CAB S12 - dolni skfifi pro SAM S42 - 23500 K¢ - RA2 -
AS067064 RMU 40 - pokojova jednotka pro reguldtory F-serie, méfeni teploty, pfipojeni - 5610 Ke - RA1 4,85Ke
kabelem
AS067065 RTS 40 - pokojové ¢idlo - 1170Ke - RA1 1,43 Ké
2167230 ECS - smésovaci sada véetné rozsifujici karty AXC a 2x ¢idla teploty - 20490 K& - RA2 7,30 K¢
AS067127 SOLAR 41 - rozsifujici karta AXC, 2x ¢idlo teploty (aku, solér) pro pfipojeni solaru - 12750 K& - RA1 2,76 K¢
F370,F470
AS267009 VCC S12 - trojcestny prepinaci ventil (vytapéni/ chlazeni) pro S735C = 6 630 K¢ = RA2 2,76 K&
VZTEO00102 WDZA 125 - univerzélni dyza s dalekym dosahem - 910 Ké - RA2 -

Dalsi prislusenstvi NIBE

NIBE nerezové zasobniky teplé vody Akeni cena Bonus pro Recyklacni
zakaznika prispévek
VPB081141 VPB S200 nerez - 53000 Keé - RA4 -
VPB081143 VPB S300 nerez - 72200 Ké - RA4 -
AS080137 AHPH S300 - 51900 K¢ - RA4 -
AS080134 AHP S300 - 24 600 K& - RA4 -
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Vyrobky DZD )

Ohfiva¢ vody s tepelnym ¢erpadlem Akeni cena Bonus pro RA Recyklaéni
zakaznika prispévek

107030100 MT-WH 21-019-F - tepelné ¢erpadlo pro ohfev vody, - 60 413 KE - RA2 152,00 K¢ SVT37291
objem zasobniku 190 |

107030101 MT-WH 21-019-FS - tepelné ¢erpadlo pro ohfev vody, - 65372 K¢é - RA2 152,00 K¢ SVT37291
objem z&sobniku 190 |, s jednim vyménikem pro dalsi zdroj

107030102 MT-WH 21-026-F — tepelné ¢erpadlo pro ohfev vody, - 62 645 K¢ - RA2 152,00 K¢ SVT37292
objem zasobniku 260 |

107030103 MT-WH 21-026-FS - tepelné ¢erpadlo pro ohfev vody, - 66 860 K& - RA2 152,00 K¢ SVT37292

objem z&sobniku 260 |, s jednim vyménikem pro dalsi zdroj

DZD prislusenstvi k tepelnym cerpadliim NIBE Akeni cena Bonus pro RA Recyklacni
zakaznika prispévek

1107914201 Z&sobnik TV — OKC 200 NTR/HP, plocha vyméniku 2 m? - 24 876 K¢ - RA4 -
1109914201 Z&sobnik TV — OKC 250 NTR/HP, plocha vyméniku 2,4 m? - 28 595 K¢ - RA4 -
121091401 Z&sobnik TV — OKC 300 NTR/HP, plocha vyméniku 2,9 m? - 32149 Ke - RA4 -
121391401 Z&sobnik TV — OKC 500 NTR/HP, plocha vyméniku 6,4 m? - 59 174 K¢ - RA4 -
SET_IZ-750_NTR_HP OKC 750 NTR/HP + 6232026 (izolace), plocha vyméniku 7 m? - 102 562 K¢ - RA4 -
SET_IZ-1000_NTR_HP OKC 1000 NTR/HP + 6232027 (izolace), plocha vyméniku 9 m? = 117 355 Ke = RA4 =
121391402 Zasobnik TV — OKC 500 NTRR/HP SOL, plocha vyméniku 2+4,8 m? - 64 050 K¢ - RA4 -
110580391 NAD 50 v1 (TJ 6/4") — akumulacéni nddoba, vhodna i pro chlazeni - 7934 Ke - RA4 -
1108803102 NAD 100 v1 (TJ 6/4") — akumulaéni nddoba, vhodna i pro chlazeni - 10083 Ke - RA4 -
1107803191 NAD 200 v1 (TJ 6/4") — akumulacni nadoba, vhodna i pro chlazeni - 13471 Keé - RA4 -
1213803293 NAD 500 v1 (TJ 6/4") - akumulaéni nddoba - 24793 K¢ - RA4 -
1216803293 NAD 750 v1 (TJ 6/4") — akumulacéni nadoba = 29 008 K¢ = RA4 =
1215803293 NAD 1000 v1 (TJ 6/4") — akumula¢ni nadoba - 34380 K¢ - RA4 -
121080301 NAD 300 v3 — akumula¢ni nadoba = 18 843 K& = RA4 =
1213803287 NAD 500 v3 - akumula¢ni nddoba - 26 116 K¢ - RA4 -
1216803287 NAD 750 v3 — akumulaéni nddoba = 30992 Ké = RA4 =
1215803287 NAD 1000 v3 - akumula¢ni nadoba - 36116 K& - RA4 -
1213803215 NADO 500/140 v1 — akumulaéni nddoba s vnofenym zasobnikem TV v¢. izolace = 31901 Ké - RA4 -
1216803215 NADO 750/140 v1 — akumulaéni nadoba s vnofenym zésobnikem TV v¢. izolace - 36281 K¢ - RA4 -
1210803360 NADO 300/20 v11 — akumulacni nddoba s pritocnym ohfevem TV v¢. izolace - 56 612 K¢ - RA4 -
1214803360 NADO 400/20 v11 — akumulaéni nddoba s prato¢nym ohievem TV v¢. izolace - 57 438 K¢ - RA4 -
1218803247 NADO 750/25 v11 — akumulaéni nddoba s prito¢nym ohfevem TV v¢. izolace - 67 603 K& - RA4 -
1215803347 NADO 1000/25 v11 - akumulacni nddoba s prito¢nym ohfevem TV v¢. izolace - 70248 K& - RA4 -
1107803204 NAD 200 v15 - 15207 Ké - RA4 -
1210803204 NAD 300 v15 - 18 347 Ké - RA4 -
1213803204 NAD 500 v15 - 24 463 Ké - RA4 -
SET_C_750v15 Set NAD 750 v15 vcetné izolace na chlazeni - 47 421 Ke - RA4 -
SET_H_750v15 Set NAD 750 v15 véetné izolace na vytapéni - 37 190 K¢ - RA4 -
SET_CH_750v15 Set NAD 750 v15 véetné izolace na chlazeni a vytapéni - 58 529 K¢ - RA4 -
SET_C_1000v15 Set NAD 1000 v15 véetné izolace na chlazeni - 52 496 K¢ - RA4 -
SET_H_1000v15 Set NAD 1000 v15 véetné izolace na vytdpéni - 38 678 K¢ - RA4 -
SET_CH_1000v15 Set NAD 1000 v15 v&etné izolace na chlazeni a vytapéni - 80405Ke¢ - RA4 -
2110551 TJ2"EHP 9 kW - 13802 Ke - RA4 7,03 K¢
2110353 TJ 6/4" - 2 kW - 4 545Ke - RA4 2,76 K¢
2110354 TJ 6/4" - 2,5kW - 4793 Ke - RA4 2,76 K¢
2110356 TJ 6/4" - 3,75 kW - 6 033 K¢ - RA4 2,76 K¢
2110357 TJ 6/4" - 4,5 kW - 6281 K¢ - RA4 2,76 K¢
2110358 TJ 6/4" - 6 kW - 6 529 K¢ - RA4 2,76 K¢
2110360 TJ 6/4" - 9 kW - 6942 K¢ - RA4 2,76 K¢
2110365 TJ 6/4"/ E - 3,75 kW - 9256 K¢ - RA4 2,76 K¢
2110366 TJ6/4"/E-4,5kW - 9835K¢ - RA4 2,76 K¢
2110367 TJ6/4"/E - 6 kW = 10 000 K¢ = RA4 2,76 K¢

2 DRAZICE Druzstevni zavody DraZice-strojirna s.r.o., DraZice 69, 294 71 Bendatky nad Jizerou
CLEN SKUPINY NIBE Tel.: +420 326 370 911, e-mail: info@nibe.cz, www: nibe.cz, dzd.cz, dzd-solar.cz, klima-drazice.cz str. 17



DZD prislusenstvi k tepelnym éerpadliim NIBE Akeéni cena Bonus pro RA Recyklaéni

zakaznika prispévek

2110409 TPK 150-8/2,2 kW - 3967 Ke - RA4 2,76 K¢
2110435 TPK 150-8/3,3 kW jedna jimka = 6 446 K¢ = RA4 7,03 Ké
2110437 TPK 210-12/2,2 kW jedna jimka - 4711 KE - RA4 7,03 K¢
2110436 TPK 210-12/3,3 kW jedna jimka = 6860 K¢ = RA4 7,03 Ké
2110410 TPK 210-12/6,6 kW - 8595 K¢ - RA4 7,03 Ke
2110430 TPK 210-12/9 kW = 11 240 Ké = RA4 7,03 Ké
2110414 TPK 210-12/12 kW - 11 405Ke - RA4 7,03 Ke
SET_I1Z-200_HR OKC 200 NTR/HR 120 — kombinace ohfivace s aku nddobou nad sebou, = 46 033 K¢ = RA4 -

izolace Neodul
150300101 OKC 300 NTR/HR 100 — kombinace ohfivace s aku nadobou nad sebou, - 47 851 K¢ - RA4 -

izolace PUR

Podminkou akénich cen a nebo nakupu pfislusenstvi DZD je souCasny nakup s tepelnym ¢erpadlem NIBE.

Ohfivac OKC 200 NTR HP Technické Gdaje OKC 200 NTR HP -
¢ Nejmensi nepiimotopny zdsobnik k tepelnym Objem I 208 |
cerpadiim na trhu Pramer/vyska mm 584/1 355 0 ,
* Pracovni tlak v nadobé i ve vymeéniku 1 MPa T e et kg 102
e |ze instalovat topnou jednotku ohfivace (bez vody)
TPK 168-8 / 2,2 kW
e | ze instalovat topnou jednotku |
TJ 6/4" az 3,3 kW ‘ =5
e V dolni ¢asti ohfivace je umistén revizni
pfirubovy otvor pro ¢isténi vnitfku nadoby s
Prlitokovy elektrokotel TJ 2“ EHP Technické udaje TJ 2" EHP
* Kompaktni rozméry Zavit vstupniho 5/4” (vnitfni) )
e Dostupné ve vykonech 6 kW a 9 kW avystupniho hrdia ) -
Priimér/délka mm 134/646

e |dedlni pro rekonstrukce
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DZD klimatizace

Akeni cena

Bonus pro

zakaznika

RA

Recyklaéni

SET_SPLIT-26 AIR 2,6 kW
SET_SPLIT-35 AIR 3,5 kW
SET_SPLIT-53 AIR 5,3 kW
106020014 AIR 2,6kW.1-IN
106020015 AIR 2,6kW.1-0UT
106020016 AIR 3,5kW.1-IN
106020019 AIR 3,5kW.1-0UT
106020020 AIR 5,3kW - IN
106020021 AIR 5,3kW-0UT

DZD multisplitové chladici jednotky

- 21488 Ké
= 22314 Ke
- 28926 K&
= 7 438 K¢
- 14 050 K&
= 7 851 Ke
- 14463 K&
= 9091Ke
- 19 835K¢e

Akeni cena

Bonus pro
zékaznika

RA4
RA4
RA4
RA4
RA4
RA4
RA4
RA4
RA4

prispévek

25,65 Ke
54,15Ke
25,65 Ke
54,15K¢
25,65 K¢
54,15K¢

Recyklaéni
prispévek

106020017 Venkovni jednotka AIR PLUS 2.1 OUT (5,0 kW) - 23140 K& - RA4 54,15 K¢
106020018 Venkovni jednotka AIR PLUS 3.1 OUT (7,0 kW) - 31405 K& - RA4 54,15 K&
106020008 Venkovni jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW) - 47 934 K& - RA4 81,70 K&
106020014 Vnitfni jednotka AIR 2,6kW.1 - IN - 7 438 K& - RA4 25,65 K&
106020016 Vnitni jednotka AIR 3,5kW.1 - IN - 7851 Ke - RA4 25,65 K&
106020020 Vnitfni jednotka AIR 5,3kW.1 - IN - 9091 Ké& - RA4 25,65 K&
106020022 Vnitini jednotka AIR 3,5kW - IN/ parapetni - 15702 Ke - RA4 25,65 K¢
106020100 WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX) pro vnitini jednotky - 1322Ke = RA4 2,76 K¢
Klimatizace AIR PLUS Technické tdaje AIR PLUS OUT:
* Displej na celnim panelu Venkovni jednotky DUO TRIO QUATRO
* LCD dalkové ovladani Typ max. 2 vnitfni max. 3 vnitfni max. 4 vnitfni
e Odnimatelny a omyvatelny panel jednotky jednotky jednotky
« Omyvatelny PP filtr Oznateni AIR %buTs 2.1 AIR %IIJUTS 31 AIRPLUS 4 OUT
* 24hodinovy casovac Chladivo R32 R32 R32
e 5rychlostni ovladani ventilatoru Kapacita chladici vykon KW 50 70 10

vnitfni jednotky topny vykon kW 55 55 8
e Vertikalné ovladané Zaluzie AT KW 12~70 20~100 29120
* Rezim spanku Priitok vzduchu m¥/h 2300 3150 4000
® Funkce SMART En.tfida  chlazeni A++ A++ At++
e Rychlé chlazeni ¢i vytapéni vytapéni A+ A+ A+
e Automaticky restart Hladina akustického tlaku dB(A) 49 50 60
° Tichy rezim Provozn,i rozsah EC -15...+50 -15...+50 -15 - +48

BBt | chlazeni

(]

Stmivani panelu vytapéni © 20..+24 -20..424 -15 - +48
* Oboustranné pripojeni Elektrické pFipojeni 230V / 50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
* Protizamrazova ochrana 8 °C Sitka/vyska/hloubka mm  810/580/280 860/670/310 950/840/340
e WiFi ovladani (s prisluSenstvim) Hmotnost kg 38 49 73
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Fotovoltaické systémy H

Kompletni sortiment fotovoltaiky naleznete v ceniku fotovoltaiky

Fotovoltaické stridace Akeni cena Bonus pro Recyklacni Schvaleni
zakaznika prispévek instalace

ME23100S0025  IN.Hybrid Compact PRO 10.0k WiFi/LAN 31990 K¢ 47 000 Ke - RA3 25,65 Ke NE

ME23150S0025  IN.Hybrid Compact PRO 15.0k WiFi/LAN 34990 Ké 52 000 Ké = RA3 25,65 K& NE

Bateriové sety Akeni cena Bonus pro Recyklaéni Schvaleni
zakaznika prispévek instalace
B36.108 Trinity B36s stackable (3 ks) + BMS - 87000 K¢ - RA3 258,28 K¢ NE
B58.116 Trinity B58m + Trinity B58s - 86 500 K¢ = RA3 357,75Ke NE
B51.153 Trinity B51s stackable (3 ks) + BMS - 120 000 K¢ - RA3 352,03 Ké NE

Fotovoltaické panely Akéni cena Bonus pro Recyklacni Schvaleni
zakaznika prispévek instalace
FP13480L0026  LONGI LR7-54HVB 480M EcolLife - 3050Ke - RA3 59,62 K& NE
FP12500L0025  LONGI LR7-60HTB 500W HiMO6 X6 MAX Artist = 2300Ke = RA3 68,50 K& NE
FP12535L0025 LONGI LR7-60HVD 535W HiMO X10 Scientist - 2740 Ke - RA3 77,28 K¢ NE
FP13470A1026 AIKO NEOSTAR 2S AIKO-A470-MAH54Mb N-type ABC - 2420 Ke - RA3 59,30 K¢ NE
FP13540A1026 AIKO NEOSTAR 3P60 AIKO-A540-MCE60Mw - 2820 Ke - RA3 64,03 K& NE
FP14540A1026 AIKO NEOSTAR 3S60 AIKO-A540-MCE60Mb - 2950 K¢ - RA3 64,03 K¢ NE
FP13550A1026 AIKO NEOSTAR 3P60 AIKO-A550-MCE60Mw - 3000Ke - RA3 64,03 K¢ NE

Fotovoltaické regulacni jednotky Akeni cena Bonus pro Recyklaéni Schvaleni

zakaznika prispévek instalace

AF007MES0023 HP EMS box G2 - 1400Ke - RA3 2,76 K& NE
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Sluzby servis NIBE

Popis sluzeb

Schvaleni instalace
(7 000 K& bez DPH)

Jedna se o standardni sluzbu poskytovanou ke kazdému tepelnému ¢erpadlu, kterd se fakturuje jiz pfi jeho zakoupeni. Jejim G¢elem
je ovérit spravnost instalace a splnéni podminek pro pfiznani prodlouzené zaruky nad ramec zdkonné zaruéni Ihdty. Vice informaci

naleznete na strance Prodlouzend zaruka | NIBE.

Po dokonceni instalace pozada montazni firma prostrfednictvim pfisluSného formulare o jeji schvaleni. Technik NIBE se nasledné
s koncovym zakaznikem domluvi na terminu kontroly a ovéri spravnost instalace zafizeni.

Schvaleni instalace s prvnim spusténim
(15 000 K& bez DPH)

Sluzba zahrnuje schvaleni instalace a sou¢asné navstévu technika NIBE v terminu pozadovaném montazni firmou. Technik ma na
misté vyhrazeno az 8 hodin na odbornou supervizi, pomoc s elektrickym zapojenim a prvni spusténi tepelného Cerpadla.

Sluzba je uréena predevsim montaznim firmam, které s instalaci tepelnych ¢erpadel NIBE dosud nemaji dostatek zkusenosti.
Objedndva se spolecné s tepelnym Cerpadlem a vyplnénim daného formuléare.

Rozsiteni schvaleni instalace
(8 500 K& bez DPH)

Tato sluzba je ur€ena pro situace, kdy montazni firma uvita odbornou podporu pfi uvadéni tepelného ¢erpadla do provozu. Za pfiplatek
k béznému schvaleni instalace pfijede technik NIBE na misto a poskytne montazni firmé odbornou supervizi pfi spusténi zafizeni.

0 rozsifeni sluzby se Zada prostfednictvim nasledujiciho formulare.

Sluzby servis NIBE Akeni cena Bonus pro Recyklaéni
zakaznika prispévek

99990006 Schvaéleniinstalace* - 7 000 K¢ - - 0,00 K¢

99990024 Rozsiteni schvaleni instalace o uvedenim do provozu (prvni spusténi TC)*** - 8500 K¢ - - 0,00 K&

AS067453 myUplink kup6n — Premium pfistup — (3 mésice) - 206 K& - - 0,00 K¢

99990013 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady TC na 5 let - 3500 K¢ - RA2 0,00 K¢

99990014 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady na kompresoru na 10 let - 7 500 K& - RA2 0,00 K¢

- Prodlouzenda kompletni zaruka 5 let na celé tepelné cerpadlo a 10 let na kompresor - 11 000 K& - RA2 0,00 Ke

99990023 Schvaleni instalace s uvedenim do provozu (prvni spusténi TC)** - 15000 K¢ - - 0,00 K¢

- Zaregulovani rekuperace v rdmci schvéleni instalace tepelného cerpadla*** - 3000Ke - - 0,00 Ké

* Schvéleni instalace autorizovanym technikem
V ramci schvéleni instalace autorizovanym technikem NIBE bude posouzeno dodrzeni hlavnich zésad a pfedpokladt pro spravnou funkci tepelného ¢erpadla. Z divodu proskoleni a seznameni
s obsluhou by mél byt pritomen i budouci uzivatel zafizeni. Schvéleni instalace je pfedpokladem pro uznani vsech forem zaruky nad rdmec zakonné dvouleté [hity.

** Cena platnd pouze v kombinaci se Schvalenim instalace (99990006)

*** Pro detailni podrobnosti kontaktujte svého obchodniho zastupce.

Detailni popis zaru¢nich lhat pro tepelna ¢erpadla naleznete: https://www.nibe.eu/cz/cs/zakaznicka-podpora/zarucni-lhuty
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https://partner.nibe.cz/instalace/podpora-pri-spusteni
https://partner.nibe.cz/instalace/podpora-pri-spusteni
https://www.nibe.eu/cz/cs/zakaznicka-podpora/prodlouzena-zaruka
https://partner.nibe.cz/instalace/schvaleni-instalace

myUplink

Specifikace drovni sluzby myUplink

Uroven sluzby Zakladni Premium - spravovat Premium - historie
Roc¢ni predplatné na 1 systém (pro v§echny pfipojené uZivatele) zdarma 24,90 EUR 24,90 EUR
Nastaveni zékladnich funkci (popis viz. tabulka) [ ] [ o

Menu - kompletni pfistup do v§ech uzivatelskych nabidek - [} -
Zobrazeni zaznamu teplot a parametrl zpétné (funkce historie) 1 mésic 1 mésic 2 roky*

* Sledované parametry jsou zaznamenavany pro kazdé pfipojené zafizeni, ale jejich zobrazeni je mozné pouze s pfedplatnym Premium.

Z&akladni funkce aplikace myUplink

Funkce Popis moznosti

Pocasi Zaznam venkovni teploty
Vnitfni klima Zména prostorové teploty nebo posunu kfivky / zdznam prostorové teploty (pokud je pfipojeno ¢idlo)
Tepld voda Zména rezimu ohfevu, jednorazové zvyseni teploty / zdznam teploty teplé vody
Vétrani Zména rychlosti ventilatoru / aktivace no¢niho chlazeni
Bazén Zména teploty / zaznam teploty bazénu
FVE Zaznam vyrobené energie v kWh
Vlastni dlazdice* Sledovani dals$ich parametr zafizeni na dlazdicich véetné jejich zaznamu.
Jedna se napf. o parametry z venkovni jednotky, vnitfni jednotky, poZzadované hodnoty apod.
Casové programy (planovéni)** Nastaveni tydenniho ¢asového programu
Dovolena** Nastaveni intervalu / aktivace, deaktivace
Upozornéni (notifikace) Pfi alarmu notifikace v aplikaci a zaslani e-mailu / ukladani nékterych provoznich hldseni
Reset alarmu Vzdaleny reset alarmového hlaseni

* Sledované parametry zavisi na typu zafizeni a jeho konfiguraci. Jejich pocet mizZe byt az nékolik desitek.
** Pouze pro regulatory fady ,S". Pro reguldtory ,F" v sou¢asnosti pouze u pfedplatného Premium..
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Spole¢nost DZD-strojirna s.r.o. je opravnéna provadét zménu ceniku kdykoli bez predchoziho upozornéni.
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Kontakty dle regionu

Barvy na mapé oznacuji plsobnost jednotlivych obchodnich zastupct.

Jakub Stehno
Obchodni zastupce
tel.: 606 050 744
jakub.stehno@nibe.cz

Obchodni zastupce
tel.: 606 031 007
roman.drbohlav@dzd.cz

Ondrej Vaca
Obchodni zastupce
tel.: 727 904 815
ondrej.vaca@nibe.cz

Lucie Vuova
Obchodni zastupce
tel.: 720 039 924
lucie.vuova@nibe.cz

Pavlina Michalkova
Obchodni zastupce

tel.: 722 965 005
pavlina.michalkova@nibe.cz
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