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POWIETRZNE POMPY CIEPLA < NIBE

Powietrzne pompy ciepta NIBE gwarantuja catoroczny %; =
komfort przebywania w budynku, zapewniajac s

ne A
jednoczednie ogrzewanie, chitodzenie oraz ciepty %
wode uzytkowa. W celu osiggniecia optymalnego
wspotczynnika  efektywnosci  grzewczej/chtodniczej
oraz zaspokojenia indywidualnych potrzeb klientéw,
zostaty utworzone specjalne zestawy z powietrznymi
pompami ciepta NIBE typu monoblok i split.

i

Zestawy BASIC i COMPACT z pompami ciepta NIBE
SPLIT i NIBE F2040 to podstawowe pakiety urzadzen,
ktore zapewniajg az 58°C na zasilaniu systemu
grzewczego, przy —temperaturze  zewnetrznej
-20°C.  Zestaw BASIC cieszy inwestorow niska
ceny, a duzy wybdr dedykowanych akcesoriow
pozwala na rozbudowanie systemu o dodatkowe
funkcjonalnosci. Zestaw COMPACT umozliwia z kolei
niezwykle tatwy montaz, dostarczajac ciepto lub
chtdd oraz ciepta wode uzytkowg w kompaktowe]
centrali wewnetrznej zaprojektowanej na zasadzie
,allin one”.

Zestawy PREMIUM z pompami ciepta NIBE S2125 i F2120 stanowig
systemy przeznaczone do ogrzewania, chtodzenia i produkgji
cieptej wody uzytkowej, nawet w najtrudniejszych warunkach
klimatycznych (praca az do -25°C), osiggajac przy tym bardzo wysokg
sprawnos¢, najnizszy poziom hatasu i wysoka temperature zasilania
(nawet 75°C), co czyni je idealnymi do budynkdw istniejacych z
wysokotemperaturowym systemem grzewczym.

Zestaw CZYSTE POWIETRZE zapewnia ogrzewanie i chtodzenie
budynku, produkcje cw.u.,, a dodatkowo dzieki wspdtpracy pompy
ciepta z rekuperatorem spetnia funkcje wentylacji z odzyskiem ciepta.
Zestaw DOM BEZ RACHUNKOW sktada sie z pompy ciepta i paneli
fotowoltaicznych i zapewnia ogrzewanie, chfodzenie i produkcje
cieptej wody uzytkowe] przy jednoczesnej produkcji energii
elektrycznej ze storica potrzebnej m.in do zasilania pompy ciepta.
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ZESTAW BASIC SPLIT

Zestawy BASIC SPLIT z powietrznymi pompami ciepta zapewniajg az 58°C na zasilaniu systemu grzewczego, przy temperaturze na
zewnatrz do — 20°C. Podstawowy zestaw BASIC SPLIT skfada sie z jednostki zewnetrznej AMS, jednostki wewnetrznej (wymiennik) HBS,
podstawowego sterownika SMO 20 oraz pompy obiegowej CPD.

SKLAD ZESTAWU BASIC SPLIT

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AMS

JEDNOSTKA WEWNETRZNA HBS

STEROWNIK SMO 20

POMPA OBIEGOWA CPD

ZESTAWY BASIC SPLIT

Nazwa Kod wyrobu Typ Opis Cenanetto [PLN]  Cena brutto [PLN]
064205 AMS 10-6 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 7,50 KW 9 200,00 11 316,00
067668 HBS 20-6 Jednostka wewnetrzna (wymiennik do AMS 6) 4500,00 5 535,00
:,Ei;l;‘,\:v BASIC 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3690,00
27855 CPD 11-25/65 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 850,00 104550
Cena zestawu 17 550,00 21 586,50
064033 AMS 10-8 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 9,25 kKW 12 000,00 14 760,00
067480 HBS 05-12 Jednostka wewnetrzna (wymiennik do AMS 10-8i 10-12) 6 000,00 7 380,00
ZESTAW BASIC i
SPLIT 8 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3.000,00 3690,00
At 27855 CPD 11-25/65 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 850,00 1.045,50
Cena zestawu 21 850,00 26 875,50
064110 AMS 10-12 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 12,50 kW 15 500,00 19 065,00
067480 HBS 05-12 Jednostka wewnetrzna (wymiennik do AMS 10-8i 10-12) 6 000,00 7 380,00
ZESTAW BASIC .
SPLIT 12 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3.000,00 3 690,00
A 27855 CPD 11-25/65 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 850,00 1 045,50
Cena zestawu 25 350,00 31 180,50
064035 AMS 10-16 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 16,87 kW 21 000,00 25 830,00
067536 HBS 05-16 Jednostka wewnetrzna (wymiennik do AMS 10-16) 7 000,00 8610,00
ZESTAW BASIC i
SPLIT 16 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3 690,00
27856 CPD 11-25/75 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 900,00 1107,00
Cena zestawu 31900,00 39 237,00
‘Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.
Rozszerz zestaw BASIC SPLIT o dodatkowe akcesoria:
Funkcja Kod Typ Zdjecia Opis Cena netto [PLN] = Cena brutto [PLN]
MONTAZ
JEDNOSTKI 067651 GSU 20 Stelaz do montazu jednostki zewnetrznej AMS na gruncie. 700,00 861,00
ZEWNETRZNEJ
ODPROWADZANIE 067614 KVR 10-10 (1m) E!a.st.yczny, ocieplony waz odprgwadzen\a skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem 750,00 922,50
SKROPLIN réznicowo-pradowym o dtugosci 1 metra.
SZCZYTOWE . . oo .
JRODELO CIEPEA 069252 ELK9 ‘ Elektryczny kociot przeptywowy o mocy 9 kW stosowany jako dodatkowe zrédto ciepta. 1750,00 215250
d
CIEPLA WODA Tréjdrogowy zawor z sitownikiem przetaczajacy z ogrzewania na cw.u., o srednicy rury
UZYTKOWA L Lol &Q miedzianej @ 28. Dobér odpowiedniego zasobnika c.w.u. na stronie 15. Loy 70
AKUMULACJA 3 Zbiornik buforowy 100 | ocieplony, nieemaliowany, wiszacy, do akumuladji ciepta na potrzeby
088207 UKV 100 procesu odszraniania i w celu zwiekszenia ztadu wody grzewczej w instalacji. Temperatura 1 350,00 1 660,50
CIEPLA .
pracy (czynnik grzewczy) od +4°C do +95°C.

' Wigcej akcesoriéw oraz zbiornikéw na stronach 12-14.

4 | ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPLA NIBE




ZESTAW COMPACT SPLIT

Zestawy COMPACT obejmuja systemy do centralnego ogrzewania, chtodzenia i produkcji cieptej wody uzytkowej, przy
temperaturze na zewnatrz do — 20°C. W skfad zestawu COMPACT SPLIT wchodzi jednostka zewnetrzna AMS oraz kompaktowa
centrala wewnetrzna BA-SVM. Centrala BA-SVM wyposazona jest w wezownicowy, emaliowany zasobnik wody o pojemnosci
1801, kociot elektryczny 9 kW, grupe bezpieczenstwa z zaworem 3 bar, manometrem i odpowietrznikiem automatycznym,
naczynie przeponowe, pompe obiegowa, 2 zawory tréjdrogowe z sitownikami (grzanie/chtodzenie i c.o./cw.u.) oraz
wymiennik (skraplacz/parownik). Kontrole urzadzen zapewnia wbudowany w BA-SVM sterownik z kolorowym wyswietlaczem.

SKLAD ZESTAWU COMPACT SPLIT

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AMS

CENTRALA WEWNETRZNA BA-SVM

]

ZESTAWY COMPACT SPLIT

Sterownik centrali wewnetrznej BA-SYM

Nazwa zestawu Kod wyrobu Typ Opis Cenanetto [PLN] Cena brutto [PLN]
064205 AMS 10-6 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 7,50 kKW 9 200,00 11 316,00
ZESTAW COMPACT
SPLIT6 064287 BA-SVM 10-200/6E | Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-6) 17 500,00 21 525,00
Cena zestawu 26700,00 32841,00
064033 AMS 10-8 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 9,25 kKW 12 000,00 14 760,00
ZESTAW COMPACT
SPLIT 8 064288 BA-SVM 10-200/12E | Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-8i10-12) 18 000,00 22 140,00
At Cena zestawu 30 000,00 36 900,00
064110 AMS 10-12 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 12,50 kW 15 500,00 19 065,00
ZESTAW COMPACT ) - ) - )
SPLIT 12 064288 BA-SVM 10-200/12E | Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-8.i 10-12) 18 000,00 22 140,00
A+
Cena zestawu 33 500,00 41 205,00
‘Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.
Rozszerz zestaw COMPACT SPLIT o dodatkowe akcesoria:
Funkcja Kod Typ Zdjecia Opis Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]
MONTAZ
JEDNOSTKI 067651 GSU 20 Stelaz do montazu jednostki zewnetrznej AMS na gruncie. 700,00 861,00
ZEWNETRZNEJ
ODPROWADZANIE 067614 KVR 1010 E!ést}/czny, ocieplony waz odprp\{vadzema skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem 750,00 92250
SKROPLIN réznicowo-pradowym o dtugosci 1 metra.
AKUMULACJA 3 Zbiornik buforowy 100 | ocieplony, nieemaliowany, wiszacy, do akumuladji ciepfa na potrzeby
088207 UKV 100 procesu odszraniania i w celu zwiekszenia ztadu wody grzewczej w instalacji. Temperatura pracy 1350,00 1 660,50
CIEPLA y
(czynnik grzewczy) od +4°C do +95°C.
ROZBUDOWA D Karta rozszerzen pozwalajaca na sterowanie szczytowym zrédtem ciepta np. kottem elektrycz-
27864 AXC 30 S < nym lub gazowym, dodatkowym obiegiem grzewczym, pompg cyrkulacji c.w.u., obiegiem 900,00 1107,00
INSTALACJI Y :
WY/ chfodzenia 4-rurowego.

" Wiecej akcesoridw oraz zbiornikow na stronach 12-14.
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ZESTAW BASIC MONOBLOK

6 |

Zestawy BASIC MONOBLOK z powietrznymi pompami ciepta zapewniajg az 58°C na zasilaniu systemu grzewczego, przy
temperaturze na zewnatrz do — 20°C. Podstawowy zestaw BASIC MONOBLOK sktada sie z pompy ciepta F2040, podstawowego
sterownika SMO 20 oraz pompy obiegowej CPD.

SKLAD ZESTAWU BASIC MONOBLOK

POMPA CIEPLA F2040

STEROWNIK SMO 20 POMPA OBIEGOWA CPD

SNIHR

.

)

ZESTAWY BASIC MONOBLOK

Nazwa Kod wyrobu Typ Opis Cenanetto [PLN]  Cena brutto [PLN]
064206 F2040-6 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 7,50 kW 18 500,00 22 755,00
ZESTAW BASIC 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3.000,00 3690,00
MONOBLOK 6 27855 CPD 11-25/65 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 850,00 1.045,50
+++
Cena zestawu 22 350,00 27 490,50
064109 F2040-8 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 9,25 kW 24000,00 29 520,00
ZESTAW BASIC 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3690,00
MONOBLOK 8 27855 CPD 11-25/65 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 850,00 1.045,50
A+
Cena zestawu 27 850,00 34 255,50
064092 F2040-12 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 12,50 kW 28 500,00 35 055,00
ZESTAW BASIC 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3690,00
MONOBLOK 12 57555 CPD 11-25/65 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 850,00 104550
A+t
Cena zestawu 32350,00 39790,50
064108 F2040-16 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 16,87 kW 36 500,00 44 895,00
ZESTAW BASIC 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3690,00
MONOBLOK 16 27856 CPD 11-25/75 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 900,00 1107,00
+++
Cena zestawu 40 400,00 49 692,00
‘Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.
Rozszerz zestaw BASIC MONOBLOK o dodatkowe akcesoria:
Funkcja Kod Typ Zdjecia Opis Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]
MONTAZ
JEDNOSTKI 067653 GSU 30 Stelaz do montazu pompy ciepta F2040 na gruncie. 700,00 861,00
ZEWNETRZNEJ
ODPROWADZANIE 067614 KVR 10-10 Elastyczny, ocieplony waz odprowadzenia skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem 750,00 92250
SKROPLIN réznicowo-pradowym o diugosci 1 metra. ! .
SZCZYTOWE . . P 5
JRODLO CIEPEA 069252 ELK9 | Elektryczny kociot przeptywowy o mocy 9 kW stosowany jako dodatkowe zrédto ciepfa. 1750,00 215250
CIEPLA WODA Tréjdrogowy zawor z sitownikiem przefaczajacy z ogrzewania na c.w.u., o $rednicy rury
UZYTKOWA 2RSS el @Q miedzianej @ 28. Dobor odpowiedniego zasobnika c.w.u. na stronie 15. oy 7R
AKUMULACJA 3 Zbiornik buforowy 100 | ocieplony, nieemaliowany, wiszacy, do akumulacji ciepta na potrzeby
088207 UKV 100 procesu odszraniania i w celu zwiekszenia ztladu wody grzewczej w instalacji. Temperatura pracy 1350,00 1 660,50
CIEPLA ]
(czynnik grzewczy) od +4°C do +95°C.

' Wiecej akcesoriow oraz zbiornikéw na stronach 12-14.
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ZESTAW COMPACT MONOBLOK

Zestawy COMPACT obejmujg systemy do centralnego ogrzewania, chtodzenia i produkgji cieptej wody uzytkowej,
przy temperaturze na zewnatrz do — 20°C. W sktad zestawu COMPACT MONOBLOK wchodzi pompa ciepfa NIBE F2040 oraz
centrala wewnetrzna SHK 200M. Centrala SHK 200M wyposazona jest w wezownicowy, emaliowany zasobnik wody
0 pojemnosci 180I, kociot elektryczny 9 kW, grupe bezpieczenstwa zzaworem 3 bar, manometrem i odpowietrznikiem
automatycznym, naczynie przeponowe, pompe obiegowa i 2 zawory trojdrogowe z sitownikami (grzanie/chtodzenie
i c.o./cw.u.). Kontrole urzadzen zapewnia wbudowany w SHK sterownik z kolorowym wyswietlaczem.

SKLAD ZESTAWU COMPACT MONOBLOK

POMPA CIEPLA F2040

CENTRALA WEWNETRZNA SHK 200M

—

N

)
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(N (Y
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ZESTAWY COMPACT MONOBLOK

Sterownik centrali wewnetrznej SHK 200M

Nazwa pakietu Kod wyrobu Typ Opis Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
064206 F2040-6 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 7,50 kW 18 500,00 22 755,00
:AEOSL‘;V;I?KAZPACT 084135 SHK 200M Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem cw.u. i sterownikiem do pomp ciepfa typu monoblok 15 500,00 19 065,00
Cena zestawu 34.000,00 41820,00
064109 F2040-8 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 9,25 kW 24 000,00 29520,00
ZESTAWcOMEACT 084135 SHK 200M Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem cw.u. i sterownikiem do pomp ciepfa typu monoblok 15 500,00 19 065,00
MONOBLOK 8
Cena zestawu 39500,00 48 585,00
064092 F2040-12 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 12,50 kW 28 500,00 35055,00
ZESTAW COMPACT . . . p 5
MONOBLOK 12 084135 SHK 200M Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem do pomp ciepta typu monoblok 15 500,00 19 065,00
Cena zestawu 44.000,00 54120,00
‘Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.
Rozszerz zestaw COMPACT MONOBLOK o dodatkowe akcesoria:

. L. . Cena brutto
Funkcja Kod Typ Zdjecia Opis Cena netto [PLN] [PLN]
MONTAZ
JEDNOSTKI 067653 GSU 30 Stelaz do montazu pompy ciepta F2040 na gruncie. 700,00 861,00
ZEWNETRZNEJ
ODPROWADZANIE 067614 KVR 10-10 E!a.st.yczny, ocieplony waz odprf)\.wadzema skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem 750,00 922,50
SKROPLIN réznicowo-pradowym o diugosci T metra.

AKUMULACJA F Zbiornik buforowy 100 | ocieplony, nieemaliowany, wiszacy, do akumulacji ciepfa na potrzeby

088207 UKV 100 procesu odszraniania i w celu zwiekszenia ztadu wody grzewczej w instalacji. Temperatura pracy 1350,00 1 660,50
CIEPEA )

(czynnik grzewczy) od +4°C do +95°C.

ROZBUDOWA ‘ﬁ 2 Karta rozszerzer pozwalajaca na sterowanie szczytowym zrédtem ciepta np. kottem elektrycz-

27864 AXC 30 \Sese T nym lub gazowym, dodatkowym obiegiem grzewczym, pompg cyrkulacji cw.u., obiegiem 900,00 1107,00
INSTALACJI LN ;

> chtodzenia 4-rurowego.

" Wiecej akcesoridow i zbiornikéw na stronach 12-14.
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ZESTAW PREMIUM BASIC

Zestawy PREMIUM z pompami ciepta NIBE S2125/F2120 obejmujg systemy do ogrzewania, chtodzenia i produkgji
cieptej wody uzytkowej, nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych (praca az do -25°C), osiaggajac przy tym
bardzo wysokg sprawnos¢ (SCOP > 5,0), najnizszy poziom hatasu i wysoka temperature zasilania, nawet 75°C. W skfad

zestawu PREMIUM BASIC wchodzi pompa ciepta S2125 lub F2120, podstawowy sterownik SMO 20 oraz pompa obiegowa
CPD.

SKLAD ZESTAWU PREMIUM BASIC

POMPA CIEPLA S2125/F2120 STEROWNIK SMO 20 POMPA OBIEGOWA CPD

SITHR

ZESTAWY PREMIUM BASIC

Nazwa zestawu Kod wyrobu Typ Opis Cenanetto [PLN] Cena brutto [PLN]
064219 $2125-8 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 6,7 KW 40 000,00 49 200,00

ZESTAW PREMIUM | 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3690,00
BASIC 8 27855 CPD 11-25/65 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 850,00 1 045,50
A Cena zestawu 43850,00 53935,50
064217 $2125-12 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 9,9 kW 44500,00 54 735,00

ZESTAW PREMIUM | 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3690,00
BASIC 12 27855 CPD 11-25/65 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 850,00 104550
Cena zestawu 48 350,00 59470,50
064139 F2120-16 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do13,0 kW 46 500,00 57 195,00

ZESTAW PREMIUM | 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3690,00
BASIC 16 27856 CPD 11-25/75 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 900,00 1107,00
Cena zestawu 50 400,00 61992,00
064141 F2120-20 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 16,1 kW 52 500,00 64 575,00

ZESTAW PREMIUM | 067224 SMO 20 Podstawowy modut do sterowania 3000,00 3690,00
BASIC 20 27856 CPD 11-25/75 Pompa obiegowa o modulowanej wydajnosci (sterowanie PWM) 900,00 1107,00
Cena zestawu 56 400,00 69 372,00

'Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.

Rozszerz zestaw PREMIUM BASIC o dodatkowe akcesoria:

Funkcja Kod Typ Zdjecia Opis Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]
ODPROWADZANIE 067823 KVR 11-10 E!;st.yczny, ocieplony waz odpr(y)\{vadzema skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem 650,00 799,50
SKROPLIN réznicowo-pradowym o dtugosci 1 metra.
SZCZYTOWE . o q
JRODEO CIEPEA 069252 ELK9 ‘ Elektryczny kociot przeptywowy o mocy 9 kW stosowany jako dodatkowe zrédto ciepta. 1750,00 215250
CIEPLA WODA Tréjdrogowy zawdr z sitownikiem przetaczajacy z ogrzewania na c.w.u., o srednicy rury
UZYTKOWA 2R Ll @Q miedzianej @ 28. Dobér odpowiedniego zasobnika c.w.u. na stronie 15. cooxy 72
AKUMULACJA 3 Zbiornik buforowy 100 | ocieplony, nieemaliowany, wiszacy, do akumulacji ciepta na potrzeby

088207 UKV 100 procesu odszraniania i w celu zwiekszenia ztadu wody grzewczej w instalacji. Temperatura pracy 1350,00 1 660,50
CIEPLA ;

(czynnik grzewczy) od +4°C do +95°C.

' Wiecej akcesoridw oraz zbiornikéw na stronach 12-14.
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ZESTAW PREMIUM COMPACT

Zestawy PREMIUM z pompami ciepta NIBE S2125/F2120 obejmuja systemy do ogrzewania, chtodzenia i produkcji cieptej
wody uzytkowej, nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych (praca az do -25°C), osiggajac przy tym bardzo
wysokg sprawnos¢ (SCOP > 5,0), najnizszy poziom hatasu na rynku i wysokg temperature zasilania, nawet 75°C. Zestaw

PREMIUM COMPACT sktada sie z pompy ciepta S2125 lub F2120 oraz centrali wewnetrznej SHK 200M Iub zaawansowane]
technologicznie centrali VVM 5320 z kolorowym, dotykowym wyswietlaczem.

SKEAD ZESTAWU PREMIUM COMPACT

POMPA CIEPLA S2125/F2120

|

CENTRALA WEWNETRZNA SHK 200M
E—

N 4

0

ZESTAWY PREMIUM COMPACT

SKLAD ZESTAWU PREMIUM COMPACT S

POMPA CIEPLA S2125/F2120

CENTRALA WEWNETRZNA VVM $320

\

Nazwa zestawu Kod wyrobu Typ Opis Cenanetto [PLN] Cena brutto [PLN]
064219 $2125-8 Pompa ciepfa typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 6,7 kW 40 000,00 49 200,00
ZESTAW PREMIUM . o . o .
COMPACT 8 084135 SHK 200M Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem cw.u. i sterownikiem do pomp ciepfa typu monoblok 15 500,00 19 065,00
Cena zestawu 55 500,00 68 265,00
064217 S2125-12 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 9,9 kW 44 500,00 54 735,00
ZESTAW PREMIUM 0 . . ;
COMPACT 12 084135 SHK 200M Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem do pomp ciepta typu monoblok 15 500,00 19 065,00
Cena zestawu 60 000,00 73 800,00
064139 F2120-16 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 13,0 kW 46 500,00 57 195,00
ZESTAW PREMIUM . ’ P .
COMPACT 16* 084135 SHK 200M Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem cw.u. i sterownikiem do pomp ciepfa typu monoblok 15 500,00 19 065,00
Cena zestawu 62 000,00 76 260,00
* Zestaw F2120-16+SHK 200M wymaga zapewnienia co najmniej minimalnego przeptywu odszronienia (zgodnie z instrukcja). Temp. cw.u. uzyskiwana za pomocg sprezarki: 43-46°C.
‘Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.
Nazwa pakietu  Kod wyrobu Typ Opis Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
064219 $2125-8 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 6,7 kW 40 000,00 49 200,00
ZESTAW PREMIUM Centrala wewnetrzna do pomp ciepta typu monoblok, z wezownicowym zasobnikiem cw.u. ze stali nierdze-
COMPACTS 8 Uit WK SRR N wnej, zwbudowanym licznikiem energii i dotykowym sterownikier serii S 21 CeoTe 2D
Cena zestawu 61000,00 75 030,00
064217 S2125-12 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 9,9 kW 44 500,00 54 735,00
ZESTAW PREMIUM Centrala wewnetrzna do pomp ciepta typu monoblok, z wezownicowym zasobnikiem cw.u. ze stali nierdze-
COMPACT S 12 T VR SO R wnej, z wbudowanym licznikiem energii i dotykowym sterownikiem serii S 21 Ceyy 2D
Cena zestawu 65 500,00 80 565,00
064139 F2120-16 Pompa ciepta typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej do 13,0 kW 46 500,00 57 195,00
ZESTAW PREMIUM Centrala wewnetrzna do pomp ciepta typu monoblok, z wezownicowym zasobnikiem cw.u. ze stali nierdze-
COMPACT S 16 Uil RSSO R wnej, zwbudowanym licznikiem energii i dotykowym sterownikiem serii S 21 EEoy L0
Cena zestawu 67 500,00 83 025,00
‘Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.
Rozszerz zestaw PREMIUM COMPACT i PREMIUM COMPACT S o dodatkowe akcesoria:
Funkcja Kod Typ Zdjecia Opis Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]
ODPROWADZANIE ~ Elastyczny, ocieplony waz odprowadzenia skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem
SKROPLIN OerieE IR TT-00 réznicowo-pradowym o dtugosci 1 metra, do pomp ciepta F2120. eEi ~E
AKUMULACJA F Zbiornik buforowy 100 | ocieplony, nieemaliowany, wiszacy, do akumulacji ciepta na potrzeby
088207 UKV 100 procesu odszraniania i w celu zwiekszenia ztadu wody grzewczej w instalacji. Temperatura pracy 1350,00 1 660,50
CIEPEA X
(czynnik grzewczy) od +4°C do +95°C.
Karta rozszerzer pozwalajaca na sterowanie szczytowym zrédtem ciepta np. kottem
27864 AXC 30 elektrycznym lub gazowym, dodatkowym obiegiem grzewczym, pompa cyrkulacji cw.u., 900,00 1107,00
obiegiem chtodzenia 4-rurowego (dedykowana do SHK).
ROZBUDOWA
INSTALACJI
Karta rozszerzeri pozwalajaca na sterowanie szczytowym zrédtem ciepta np. kottem elek-
30694 AXC 40 trycznym lub gazowym, dodatkowym obiegiem grzewczym oraz pompg cyrkulacji c.w.u. 900,00 1107,00
(dedykowana do VWM $320).

' Wiecej akcesoriéw i zbiornikéw na stronach 12-14.
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ZESTAW CZYSTE POWIETRZE

Kazdy zestaw z powietrzng pompg ciepta NIBE mozna rozbudowac o rekuperator NIBE ERS tworzac zestaw CZYSTE
POWIETRZE. Zestaw CZYSTE POWIETRZE zapewnia ogrzewanie i chtodzenie budynku, produkcje cw.u., a dodatkowo dzieki
wspotpracy pompy ciepta z rekuperatorem spetnia funkcje wentylacji z odzyskiem ciepta przy jednoczesnej filtacji powietrza
nawiewanego. Rekuperatory NIBE ERS sterowane sg z poziomu sterownika wbudowanego w centrali wewnetrznej BA-SVM/
SHK/VVM lub zewnetrznego sterownika SMO 40/SMO S40. Prace systemu z pompg ciepta i rekuperatorem NIBE ERS mozna
zdalnie monitorowac przez Internet za pomoca aplikacji NIBE Uplink lub witryny nibeuplink.com.

Przyktadowy sktad zestawu CZYSTE POWIETRZE z pompg ciepta NIBE SPLIT

y

Przyktadowy zestaw CZYSTE POWIETRZE z pompa ciepta NIBE SPLIT

064205 AMS 10-6 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 7,50 kW 9 200,00 11 316,00

ZESTAW CZYSTE 064287 BA-SVM 10-200/6E | Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-6) 17 500,00 21525,00
POWIETRZE 6 011353 ERS 20-300 Centrala wentylacyjna z rekuperacja 8 800,00 10 824,00

+++

Cena zestawu 35500,00 43 665,00
064033 AMS 10-8 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 9,25 kW 12 000,00 14 760,00

ZESTAW CZYSTE 064288 BA-SVM 10-200/12E | Centrala wewnegtrzna z emaliowanym zasobnikiem cw.u. i sterownikiem (do AMS 10-8i10-12) 18 000,00 22 140,00
POWIETRZE 8 066079 ERS 10-500 Centrala wentylacyjna z rekuperacja 10700,00 13161,00
A~ Cena zestawu 40700,00 50 061,00
064110 AMS 10-12 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 12,50 kW 15 500,00 19 065,00

ZESTAW CZYSTE 064288 BA-SVM 10-200/12E | Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-8i10-12) 18 000,00 22 140,00
POWIETRZE 12 066079 ERS 10-500 Centrala wentylacyjna z rekuperacja 10 700,00 13161,00
A Cena zestawu 44200,00 54366,00

‘Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.

L]
NIBE ERS S10-500 NIBE ERS 10-500 NIBE ERS 20-300 NIBE ERS 30-400
011473 erss10-500  [IENEID Centrala wentylacyjna z rekuperacja 0 wydajnosci do 410 m¥s (do SMO S40, VWM 5320) 10700,00 13161,00
011353 Ers20-300  [IENEID Centrala wentylacyjna z rekuperacja o wydajnosci do 258 m#/s (do SMO 40, BA-SVM, SHK, WIV) 8.800,00 10 824,00
066079 ers10-500 ICNED | Centrala wentylacyjna z rekuperadia o wydajnosci do 410 m#/s (do SMO 40, BA-SVM, SHK, VWVY) 10 700,00 13 161,00
066165 ers30400 ICMED | Centralawentylacyina z rekuperadia o wydainoéci do 420 m¥s, wersja pozioma (do SMO 40 BA-SVM, SHK, VM) 12130000 15 129,00
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ZESTAW DOM BEZ RACHUNKOW

Kazdy zestaw z powietrzng pompa ciepta NIBE mozna rozbudowac¢ o system fotowoltaiczny NIBE PV tworzac zestaw DOM
BEZ RACHUNKOW. Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne NIBE PV Half Cell Full Black o mocy 320 Wp wykorzystujg
technologie PERC, ktdora zapewnia wyzszg wydajnos¢ przy wyzszych temperaturach i niskim nastonecznieniu.
Wykorzystana technologia Half Cell, czyli dzielenia na pét, zapewnia m.in. wyzszg moc wyjsciowa, lepsza wydajnosc
zalezng od temperatury, zmniejszony wptyw zacienienia na wytwarzanie energii i mniejsze ryzyko wystapienia goracych
punktéw. Full Black oznacza, ze panele NIBE PV majg w petni czarne wypetnienie i obramowanie, dzieki czemu prezentuja
sie na dachu wyjatkowo estetycznie i elegancko. Systemy fotowoltaiczne NIBE PV dostepne sg w zestawach o mocy: 3,2; 6,4;
9,6;12,8; 161224 kW. Inwertery NIBE PVI, zawieraja modut EME 20 ktéry umozliwia komunikacje z pompa ciepta NIBE zwiekszajac
jej wydajnos¢, podczas biezacej produkdji energii elektrycznej ze storica. Dzieki temu uzyskujemy jeszcze wieksze oszczednosci
i niemal zerowe rachunki za energie, a caty system NIBE mozna zdalnie monitorowac przez Internet za pomoca witryny NIBE

Uplink.

Przyktadowy sktad zestawu DOM BEZ RACHUNKOW z pompa ciepta NIBE SPLIT

POMPA CIEPLA AMS

CENTRALA WEWNETRZNA BA-SVM

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY NIBE PV

MOCOWANIA | ZLACZKI

\
z
Przyktadowy zestaw DOM BEZ RACHUNKOW z pompg ciepta NIBE SPLIT
Nazwa zestawu Kod wyrobu | Typ Opis Cenanetto [PLN] | Cena brutto [PLN]
064205 AMS 10-6 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 7,50 KW 9 200,00 11 316,00
ZESTAW 064287 BA-SVM 10-200/6E | Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-6) 17 500,00 22 140,00
DOM BEZ RACHUNKOW 6 NIBE PV 6,4 KW System fotowoltaiczny o mocy 6,4 kW 33 200,00 40 836,00
Cena zestawu 59900,00 73 677,00
064033 AMS 10-8 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 9,25 kW 12 000,00 14 760,00
ZESTAW 064288 BA-SVM 10-200/12E | Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-8i10-12) 18 000,00 22 140,00
DOM BEZ RACHUNKOW 8 NIBE PV 9,6 KW System fotowoltaiczny o mocy 9,6 kW 45 300,00 55 719,00
A+ Cena zestawu 75 300,00 92619,00
064110 AMS 10-12 Jednostka zewnetrzna typu split o modulowanej mocy grzewczej do 12,50 kW 15 500,00 19 065,00
ZESTAW 064288 BA-SVM 10-200/12E | Centrala wewnetrzna z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-8i10-12) 18 000,00 22 140,00
DOM BEZ RACHUNKOW 12 NIBE PV 9,6 KW System fotowoltaiczny o mocy 9,6 kW 45 300,00 55719,00
A+ Cena zestawu 78 800,00 96 924,00
‘Klasa energetyczna zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 35°C.
Systemy fotowoltaiczne NIBE PV

Kod N 5
Nazwa zestawu Wyrobu Typ Opis llosé Cenanetto [PLN] | Cena brutto [PLN]
29563 PVK 20-10 Zestaw 3,2 kW skfadajacy sie z 10 paneli PV 320 Wp oraz mocowan i zlaczek 1 9 900,00 zt 12177,00 z
NIBE PV 3,2 kW 057276 PVI 20-4 Inwerter z modutem EME 20, moc znamionowa AC: 4 kW (do zestawow 3,2 kW) 1 9500,00 zt 11 685,00 zt
0572XX PRM XX-20 Zestaw 20 szt. uchwytdw montazowych* 1 1 200,00 zt 1476,00 zt
Cena zestawu 20 600,00 zt 25 338,00 zt
2x 29563 | PVK20-10 2 x Zestaw 3,2 kW sktadajacy sie z 10 paneli PV 320 Wp oraz mocowar i zlaczek 2 19 800,00 zt 24354,00 zt
NIBE PV 6,4 kW 057277 PVI 20-6 Inwerter z modutem EME 20, moc znamionowa AC: 6 kW (do zestawdw 6,4 KW) 1 11 000,00 zt 13530,00 zt
0572XX PRM XX-20 Zestaw 20 szt. uchwytéw montazowych* 2 2 400,00 zt 2952,00 zt
Cena zestawu 33 200,00 zt 40 836,00 zt
3x 29563 | PVK20-10 3 x Zestaw 3,2 kW sktadajacy sie z 10 paneli PV 320 Wp oraz mocowan i zfaczek 3 29 700,00 zt 36 531,00 zt
NIBE PV 9,6 kW 057278 PVI 20-10 Inwerter z modutem EME 20, moc znamionowa AC: 10 kW (do zestawdw 9,6 kW) 1 12 000,00 zt 14 760,00 zt
0572XX PRM XX-20 Zestaw 20 szt. uchwytdw montazowych* 3 3600,00 zt 442800zt
Cena zestawu 45 300,00 zt 55719,00 zt
4x 29563 | PVK20-10 4 x Zestaw 3,2 kW sktadajacy sie z 10 paneli PV 320 Wp oraz mocowan i ztaczek 4 39 600,00 zt 48 708,00 zt
NIBE PV 12,8 kW 057279 PVI 20-12 Inwerter z modutem EME 20, moc znamionowa AC: 12 kW (do zestawow 12,8 kW) 1 12 700,00 zt 15621,00 z
0572XX PRM XX-20 Zestaw 20 szt. uchwytéw montazowych* 4 4.800,00 zt 5904,00 zt
Cena zestawu 57 100,00 zt 70 233,00 zt
5x 29563 | PVK 20-10 5 x Zestaw 3,2 kW sktadajacy sie z 10 paneli PV 320 Wp oraz mocowar i zfaczek 5 49 500,00 zt 60 885,00 zt
NIBE PV 16 kW 057281 PVI 20-15 Inwerter z modutem EME 20, moc znamionowa AC: 15 kW (do zestawow 16 kW) 1 15 000,00 zt 18 450,00 zt
0572XX PRM XX-20 Zestaw 20 szt. uchwytéw montazowych* 5 6 000,00 zt 7380,00 zt
Cena zestawu 70500,00 zt 86 715,00 zt
7x 29563 | PVK20-10 7 x Zestaw 3,2 kW sktadajacy sie z 10 paneli PV 320 Wp oraz mocowan i zfaczek 7 69 300,00 zt 85 239,00 zt
NIBE PV 22,4 kW 057286 PVI 30-20 Inwerter z modutem EME 20, moc znamionowa AC: 20 kW (do zestawdw 22,4 kW) 1 17 000,00 zt 20910,00 zt
0572XX PRM XX-20 Zestaw 20 szt. uchwytdw montazowych* 7 8400,00 zt 10332,00z
Cena zestawu 94 700,00 zt 116 481,00 zt

*Typ uchwytéw montazowych do wyboru wedtug wymagan Inwestora/ Instalatora.
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WYPOSAZEN I E DO DATKOWE powietrznych pomp ciepta NIBE

Cena Cena
Funkcja Kod Typ Zdjecie Opis Kompatybilnos¢ netto brutto
[PLN] [PLN]
067651 | GSU 20 @ Stelaz do montazu jednostki zewnetrznej AMS na gruncie. | AMS 10-6,-8,-12,-16 700,00 861,00
067653 | GSU 30 Stelaz do montazu pompy ciepta F2040 na gruncie. F2040-6,-8,-12,-16 700,00 861,00
MONTAZ 067600 BAU 20 }q’;prf’;’g‘ckiadnci’emomazu Jednostki zewnetrznef AMS 10-6, 8, 10 10,6 g 12 900,00 1107,00
JEDNOSTKI g
ZEWNETRZNEJ
067598  BAU 30 \Sf!isfn?;”‘kdo montazu pompy ciepla F2040-6, -8, -12 na F2040-6,-8, -12 90000 1107,00
Uo7l | (R Podwajne rury chtodnicze 12m do potaczenia jednostki AE 108 1 STojon 1 52200
zewnetrznej AMS z jednostkg wewnetrzng HBS lub centralg
067032 | Rura ERSU AMS 108, -12,-16 170000  2091,00
067614 Evri)m_]o AMS, F2040 750,00 922,50
067616 éVg)]OfSO AMS, F2040 1100,00 1353,00
0676181 R 10360 Bl el 56l dzenia skroplin z kablem | AMS, F2040 165000 202950
coronsozs. | 71 tom Comyc cckony it bt dooinzlaben |5 il B
NIE SKROPLIN KVR 11-10 Hucoddi 1. 3 Iub 6 metrG
067823 (m) ugosci 1, 3 lub 6 metrow. S2125/F2120 650,00 799,50
067824 éﬁ; 10 $2125/F2120 85000 104550
067825 évri; =Ee S2125/F2120 1300,00 1 599,00
Zaawansowany modut sterujacy umozliwiajacy sterowanie
ogrzewaniem, chtodzeniem, produkcjg c.w.u. i wentylacja.
067225 | SMO 40 Whbudowana karta rozszerzer pozwala na sterowanie AMS, F2040, S2125/F2120 4000,00 4920,00
drugim obiegiem grzewczym, szczytowym zrédtem ciepta,
cyrkulacjg cw.u. lub pracg pomp w kaskadzie do 4 szt.
Zaawansowany modut sterujacy serii S z dotykowym
wys$wietlaczem umozliwiajacy sterowanie ogrzewaniem,
é/?é{Vé/\\/\l/\f[\(ﬁ\éVANE _ chtodzeniem, produkcjg c.w.u. i wentylacja. Sterownik
pozwala na bezprzewodowa komunikacje z urzadzeniami
R R n mobilnymi. Zastosowanie dodatkowej karty rozszerzery AXC A P AP A 5 e Lty
30 pozwala na sterowanie drugim obiegiem grzewczym,
= szczytowym zrédtem ciepta, cyrkulacjg c.w.u. lub pracg
pomp w kaskadzie.
067144 | MODBUS 40 Modutkomunikacyjny do sterowania praca pompy cieplaza | g1y 40 ga sy, SHK 125000 1537,50
pomoca systemu zarzadzania budynkiem BMS.
&
“a Grupa mieszania do podfaczania dodatkowego obiegu
27861 | ECS 41 %_;\\ grzewczego. Zawiera zawor mieszajacy z 5|I<)‘vs{n_\k\em, SMO 40, SMO 540, BA-SVM, 2.400,00 2952,00
> — pompe obiegowa, karte rozszerzen oraz czujniki tempera- | SHK, VWM S320
oo o tury.
S Y-
Karta rozszerzeri pozwalajaca na sterowanie szczytowym
Zrédtem ciepta np. kottem elektrycznym lub gazowym, .
27864 | AXC30 dodatkowym obiegiem grzewczym, pompa cyrkulacji g\AAé\/SI\‘/‘lOSHK SO, 900,00 1107,00
cw.u., obiegiem chtodzenia 4-rurowego oraz praca pomp w
ROZBUDOWA kaskadzie powyzej 3 szt.
INSTALACII
Karta rozszerzeri pozwalajaca na sterowanie szczytowym
30694 | AXC 40 zrédtem ciepta np. k_oHem elektrycznym lub gazowym, WM S320 900,00 1107,00
dodatkowym obiegiem grzewczym oraz pompa cyrkulagji
CW.U.
067248 | ACS 310 Zestaw do fozbudowy instalacji z centrala wewnetrzng VWM VWM S320 260000 319800
o chtodzenie aktywne (system 4-rurowy).
069252 | ELK9 Ea'Egt;ygjgtykckfv)vce'cirgrdﬁzp;yew%wy omocy 9 kW stosowany | g1 5p 540 175000 215250
SZCZYTOWE ! (PR
s Elektryczny kociot przeptywowy o mocy 15 kW stosowan:
069022 | ELK 15 SISy L e [Pt ppiouy Z Y SMO, SMO 40 360000 442800
jako dodatkowe Zrédto ciepta.
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Cena| Cena
Funkcja Kod Typ Opis Kompatybilnos¢ netto brutto
[PLN] [PLN]
Jednostka pokojowa z wyswietlaczem, umozliwia sterow-
067064 | RMU 40 2nits pesEe i U CEm [zemes e, & IR | oo 0 i g 65000 799,50
funkcji ogrzewania, chtodzenia, produkcji dodatkowej
cieptej wody oraz wentylacji.
Bezprzewodowa jednostka pokojowa
z dotykowym wyswietlaczem serii S, umozliwia sterow-
067650 RMU S40 anie podstawowymi funkcjami pompy ciepfa, tj. regulacje | SMO S40, VWM S320 1 000,00 1230,00
funkcji ogrzewania, chtodzenia, produkgji dodatkowej
cieptej wody oraz wentylacji.
067728 010, Czujnik dwutlenku wegla SMART SMO 540, VWM 320 43000 52890
067724 FOT10, ./ Termostat pokojowy z wyéwietlaczem SMART SMO 540, VWM S320 46000 56580
STEROWANIE : =
POKOJOWE | RPP 10 S 3 L .
CZUINIKI 067726 NOWOLCI 9’: / Przekaznik z wtyczka zasilajaca SMO 540, VWM S320 230,00 282,90
THS 10 ' - o -
067725 NOWOLCI )& Czujnik temperatury i wilgotnosci SMART SMO 540, VWM S320 230,00 282,90
Pokojowy czujnik stuzacy do pomiaru i regulagji )
067538 HTS 40 ! wilgotnosci oraz temperatury pomieszczenia podczas AU, SIS VIS0, 580,00 713,40
X ; SMO 40, SMO S40
ogrzewania/chtodzenia.
/@x Pokojowy czujnik temperatury, stuzacy do pomiaru tem- | SMO, BA-SVM, SHK, VWM
27862 RTS 40 —] g X ; . 100,00 123,00
g y peratury pomieszczenia podczas ogrzewania/chtodzenia. | S320
Czujnik do pomiaru temperatury czynnika grzewczego/
chtodniczego/c.w.u. do zamontowania w zasobniku BA-SVM, SHK, VWM S320,
27 7 @ cw.u,, zbiorniku buforowym lub na rurociggu systemu SMO, SMO S40 70,00 86,10
centralnego ogrzewania. Diugos¢ L=1450 mm.
27858 VST 11 Troprogowy zawqr z sﬂpwmk\em .przej’rqcz.ajqcy zogrze- | SMO z pompami ciepta 600,00 738,00
wania na cw.u., o srednicy rury miedzianej @ 28. o mocy do 17 kW
PRZELACZENIE (’ Tréjd 61 2 sitowniki faczaj - sMo i cieph
jdrogowy zawor z sitownikiem przetaczajacy z ogrze Z pompami ciepfa
EUG,\Ii;CEJ‘ 271358 VoI Ze wania na cw.u., o srednicy rury miedzianej @ 35. o mocy do 40 kW 125000 1337,50
WANIE/ CWU/ Trojdrogowy zawdr z sitownikiem przetaczajacy z ogrze- | SMO z AMS 6 i 8, F2040-6,
CHtODZENIE 2ieey HEe0s & wania na chtodzenie, o srednicy rury miedzianej @ 22. -8iF2120-8 AEITRl S
; Tréjdrogowy zawor z sitownikiem przefaczajacy z ogrze- | SMO z AMS 12, 16, F2040-
2R VEETIT = wania na chtodzenie, o srednicy rury miedzianej @ 28. 12,-161F2120-12,-16,-20 STl Gl
-_
066075 F135 .~ SMO 40, BA-SVM, SHK 10000,00 | 12 300,00
A _§ Modut wentylacji mechanicznej wywiewnej z odzyskiem
S ciepta przeznaczony do produkgji c.w.u., w systemach z
WENTYLACIA powietrznymi pompami ciepfa.
Z OGRZEWANI- | 066161 S135 SMO S40, VWM S320 10000,00 | 12 300,00
EM WODY
067526 BAU 10 ‘ \S(\C/is;n()i;n\k do montazu modutu wentylacyjnego F135 na F135 480,00 590,40
Grupa basenowa umozliwia podtaczenie pompy ciepta
do wymiennika basenowego. Zestaw zawiera zawor .
067062 POOL 40 tréjdrogowy z sitownikiem, karte rozszerzenr, pompe gm? 410, SHAIQ) S0 - 1700,00 2 091,00
obiegu basenowego oraz czujniki temperatury obiegu
basenowego.
BASEN
Grupa basenowa umozliwia podtaczenie pompy ciepta
do wymiennika basenowego. Zestaw zawiera zawor
067247 POOL 310 tréjdrogowy z sitownikiem, karte rozszerzen, pompe VVM S320 2 700,00 3321,00
obiegu basenowego, akcesoria montazowe oraz czujniki
temperatury obiegu basenowego.
Modut do komunikacji pompy ciepfa z inwerterem insta-
057188 EME 20 - lacji fgtoch?ltamanJ NIBE PV umozhwwajqq{ ;W|ekszen\e SMO 40, SMO S40, BA-SVM, 1000,00 123000
W wydajnosci pracy pompy ciepta podczas biezacej SHK
L produkgji energii ze stor\ca.
=0 Grupa solarna umozliwia sterowanie instalacja
SYSTEM termicznych kolektoréw stonecznych w potaczeniu z
SOLARNY 067084 SOLAR 40 multiwalentnym zasobnikiem c.w.u. Zestaw zawiera karte | SMO 40 170000 | 2091,00
rozszerzen, zawdr tréjdrogowy z sitownikiem oraz czujniki
temperatury.
Grupa solarna umozliwia sterowanie instalacja
067153 SOLAR 42 terrplcznych kolektorowvs’flonecznych w potaczehlu z SMO 40 1400,00 1722,00
wezownicowym zasobnikiem c.w.u. Zestaw zawiera karte
rozszerzen oraz czujniki temperatury.
Licznik energii wraz z zestawem montazowym do pomia-
27865 EMK 300 ru ilosci energii wyprodukov.van.ej przez pompg ciepta na SMO 40, BA-SVM, SHK, 650,00 709,50
potrzeby basenu, ogrzewania, cieptej wody, ogrzewaniai | VVM S320
POMIAR U chtodzenia budynku, o srednicy rury miedzianej @ 22.
BNl Licznik energii wraz z zestawem montazowym do pomia-
27866 EMK 500 @ B %D ru iloéci energii vvyprodukovyangj pr;ez pompe ciepfa .na‘ SMO 40, SMO 540, VWM 870,00 1070,10
@ @ID potrzeby basenu, ogrzewania, cieptej wody, ogrzewania i | $S320
chtodzenia budynku, o $rednicy rury miedzianej @ 28.
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ZBIORNIKI BUFOROWE | ZASOBNIKI C.W.U.

Cena Cena
Funkcja Kod Typ Zdjecie Opis netto brutto
[PLN] [PLN]
088470 NIBE UKV 40* Zb\orn|k buforowy 40 |, ocieplony, nieemaliowany, 900,00 1107,00
wiszacy
088207 NIBE UKV 100 s— Zb\ormk.buforowy 100 |, ocieplony, nieemalio- 1350,00 1 660,50
- wany, wiszacy
AKUMULACJA 080012 NIBE UKV 20-220 - Zbiornik buforowy 220 |, ocieplony, nieemalio- 310000 381300
CIEPLA wany
080321 NIBE UKV COOL 200 Zb\orn|Kbuforowy wody lodowej 180 |, izolowany. 3 400,00 4182,00
- nieemaliowany
080330 NIBE UKV COOL 300 Zb\orn|Kbuforowy wody lodowej 270 |, izolowany. 400000 4920,00
nieemaliowany
080104 | NIBE BA-ST 9022-2FF Sé"lb”'k Z dwiema wezownicami emailowany 450000 5 535,00
080105 NIBE BA-ST 9030-2FF Zasobnik z dwiema wezownicami emailowany 5 400,00 6642,00
| — 3001
080106 | NIBE BA-ST 9040-2FE y igéolb”'k 2SI B S CIEl ey 6 400,00 7872,00
080108 | NIBE BA-ST 9050-2FE 2 igéolb”'k z dwiema wezownicami emailowany 730000 897900
088003 NIBE BA-ST 9030-1FEDC . Zasobnik z duzg wezownica, emaliowany 300 | 6 700,00 8241,00
080100 NIBE BA-ST 9040-1FEDC : Zasobnik z duzg wezownica, emailowany 400 | 7 800,00 9 594,00
080152 NIBE BA-ST 9050-1FEDC Zasobnik z duzg wezownica, emaliowany 500 | 8300,00 10 209,00
27688 BIAWAR W-E 220.81 Zasobnik z wezownica emaliowany 220 | 3475,00 4 274,25
OGRZEWANIE 27719 BIAWAR W-E 300.81 Zasobnik z wezownicg emaliowany 300 | 4 475,00 5504,25
WODY . . ) .
25234 BIAWAR W-E 400.81 N Zasobnik z wezownicg emaliowany 400 | 5750,00 707250
25236 BIAWAR W-E 500.81 N — Zasobnik z wezownica emaliowany 500 | 6 300,00 7 749,00
27670 BIAWAR W-E 220,82 ggéolb”'k ST Y = ) S oIy 437500 538125
27701 BIAWAR W-E 30082 ?géolb”'k z dwiema wezownicami emaliowany 510000 627300
95237 BIAWAR W-E 400,82 N ‘ Zasobnik z dwiema wezownicami emaliowany 640000 7872,00
400 |
25238 | BIAWARW-E 500.82 N ?géolb”'k z dwiema wezownicami emaliowany 730000 897900
26110 E?XYAR e S0t Zasobnik z duza wezownicg, emaliowany 300 | 6 600,00 8 118,00
25235 E?XYAR e 20t Zasobnik z duzg wezownicg, emaliowany 400 | 7 700,00 9471,00
27275 E'CA\QVAR WES0081 Zasobnik z duza wezownica, emaliowany 500 | 8 200,00 10 086,00

Wszystkie zasobniki i zbiorniki posiadaja klase energetyczna C.

*Zbiornik buforowy NIBE UKV 40 posiada klase energetyczng B.

KLASY ENERGETYCZNE WG ERP

ErP (Energy related Products) to dyrektywa europejska, ktéra okresla minimalne wymagania

dotyczace wtasciwosci produktéw zuzywajacych energie majacych wptyw na $rodowisko. Zgodnie

z ErP od wrzesnia 2015 roku wszystkie zrédta ciepta, w tym pompy ciepta musza spetnia¢ okreslone

wymagania odnosnie efektywnosci energetycznej. ErP naktada réwniez obowigzek oznakowania etykie-

tami energetycznymi efektywnosci energetycznej produktéw i systeméw o mocy do 70 kW.

Etykiety te informuja o efektywnosci poprzez klasyfikacje ,od A do G”, graficzne oznaczenia i specjalne
kolory, znane z urzadzen gospodarstwa domowego, takich jak pralki, lodéwki, telewizory. W ten sposéb
uzytkownik juz na pierwszy rzut oka bedzie mégt rozpoznac efektywnos¢ na podstawie réznych koloréw

i liter na etykiecie.

Pompy ciepta NIBE posiadajg najwyzsza klase energetyczng A++ oraz A+++ w zestawach ze sterowni-
kiem, dzieki czemu generuja wysokie oszczednosci oraz korzysci Srodowiskowe.

Szczegdtowe informacje dotyczace klas energetycznych urzadzen NIBE oraz BIAWAR dostepne
na www.nibe.pl oraz www.biawar.com.pl
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DOBOR ZASOBNIKOW C.W.U. do zestawow z pompami ciepta NIBE

— ZESTAW BASIC ZESTAW PREMIUM
SPLIT/MONOBLOK BASIC
Typ zbiornika 6 8 12 16 12 16 20
9022-2FE Yo Yo \45) V010 V010 V010
9030-2FE Yo Yo Yo Y 0i6) Yo Y 0i6) Y 0i6)
GI 9040-2FE Yo Yo Yo Y 0:0) Yo Y (0:0) Y 0:0)
é 9050-2FE Yo Yo Yo Yo Yo Yo v 0+0)
% 9030-1FEDC v v v v v v v
9040-1FEDC v v v v v v v
9050-1FEDC v v v v v v v
22081 v
300.81 v v v v
400.81N \ v v v
500.81 N v v v 2 v v
"';'J 22082 Y Y 0i6) v (0+0) Y (0:0)
g 300.82 Yo \40) Y Y 0:0) Y Y 0:0)
=< a0082N Yo Yo Yo Y 040) Yo Y 040) v (040)
50082N Yo Yo Yo Yo Yo Yo v 0r0)
30081 PCN v \4 v \4 v v v
400.81 PCN \2 \2 \4 v v v v
500.81 PCN v v v v v v v
LEGENDA: D - dolna wezownica G - gérna wezownica D+G - potaczenie szeregowe dwoch wezownic
DO BO R ZESTAWOW z pompami ciepta NIBE
ZESTAW COM- ZESTAW PREMIUM
Nazwa ZESTAW BASIC PACT
zestawu SPLIT/MONOBLOK
SPLIT/MONOBLOK SRS S0l
fﬁ;z‘j;:";‘;m 6 12 16 6 8 12 12 16 | 20 8 12 16
do 120 m* v v
do 150 m?
do 180 m?
do 210 m? v
do 260 m?
do 300 m? v
do 350 m? v

Zatozenia: 45 W/m?2, Il strefa klimatyczna, ogrzewanie podtogowe (35/28°C), c.w.u (4 o0s.).
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NIBE-BIAWAR Sp. z 0.0.

15-703 Biatystok, al. Jana Pawta Il 57
tel. 85 662 84 90

e-mail: sekretariat@biawar.com.pl

SERWIS | DORADZTWO TECHNICZNE:
pompyciepla@biawar.com.pl
serwis.nibe@biawar.com.pl

INFOLINIA: 801 003 066

www.nibe.pl



